﻿O GĂSĂTARE PENTRU UN SPECIALIST! "REMONT" № televizoare ISBN - - - - Scheme calitative Coduri de autodiagnosticare PHILIPS L EAA L EAB LC EAA Șasiu bazat pe tehnologia Ultimate One Chip Șasiu pentru televizoare LCD inch Şasiu: L E AB L A AA TE E UDC BBK , - Seria "Reparație", numărul Anexă la revista "Reparații și service" Editat de N A Tyunin și A V Rodin Televizoare Philips - M : SOLON-PRESS, - p : ill (Seria "Reparație", numărul ) ISBN - - - - Următoarea carte a seriei populare descrie cele mai populare modele de televizoare moderne Philips fabricate în anii - Sunt luate în considerare șase șasiuri pentru televizoare, inclusiv șasiul LC E AA pentru televizoare LCD Pe aceste șasiuri sunt produse peste de modele de televizoare cu diagonale ale ecranului (kinescop sau panouri LCD) de la la inch Pentru fiecare model, sunt date o diagramă bloc, o diagramă de circuit, oscilograme ale semnalelor la punctele de control, este descrisă în detaliu funcționarea tuturor componentelor sale, procedura de reglare a șasiului în modul de service Valoarea practică a cărții este determinată de o descriere detaliată a defectelor tipice și de o descriere a metodologiei de căutare și eliminare a acestora Cartea este destinată unei game largi de specialiști implicați în repararea echipamentelor de televiziune, precum și radioamatorilor interesați de această temă La pregătirea cărții s-au folosit materiale din revista "Repair & Service" pentru anii - Site-ul editurii "Reparații și service ": www remserv ru Site-ul editurii "SOLON-PRESS": www solon-press ru CARTEA PRIN POSTA Cărțile editurii "SOLON-PRESS" pot fi comandate ramburs (plată la primire) la un preț fix O comandă poate fi plasată în unul din trei moduri: Trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, PO Box Puteți plasa o comandă pe site-ul www solon-press ru în secțiunea "Rezervați prin poștă" Comanda prin telefon ( ) - - , - - Catalogul editurii este trimis gratuit prin poștă Atunci când plasați o comandă, trebuie să indicați corect și complet adresa la care trebuie trimise cărțile, precum și numele, prenumele și patronimul destinatarului Vă rugăm să includeți, de asemenea, numărul dvs de telefon și adresa de e-mail Prin intermediul internetului, puteți obține în orice moment un catalog proaspăt al editurii "SOLON-PRESS", citindu-l de la adresa www solon-press ru/kat doc Magazinul online se află pe site-ul www solon-press ru Pentru intrebari de cumparare contactati: OOO ALLIANCE-CARTE KTK Tel: ( ) - - , - - , www alians-kniga ru (c) Model, coperta SOLON-PRESS, (c) "Reparații și service ", ISBN - - - - Introducere Istoria mărcii Philips În , aspirantul antreprenor Gerrard Philips a închiriat o clădire industrială dărăpănată în orașul Eindhoven Așa s-a născut Philips&CO După ce a dotat clădirea cu tot ce era necesar, Gerrard s-a ocupat de producția de becuri electrice cu incandescență La acea vreme, cererea pentru astfel de produse creștea rapid, iar în curând produsele sale au fost vândute în toată Europa În , fratele său, Anton Philips, a intrat în afacere Datorită eforturilor sale, compania a devenit și mai faimoasă, produsele companiei au devenit foarte populare Un mare succes pentru Philips a fost contractul semnat de Anton Philips pentru furnizarea Rusiei a de becuri pentru dotarea Palatului de Iarna cu iluminat electric După ce și-au deschis reprezentanța în Sankt Petersburg în , frații au vândut anual până la milioane de becuri în Rusia În , pe baza laboratoarelor, a început studiul posibilităților de înregistrare a imaginilor și a televiziunii, iar deja în a avut loc prima sesiune de difuzare Până în , receptoarele radio au devenit unul dintre principalele produse ale companiei, iar în a fost lansat primul gramofon electric În , a fost lansat primul aparat de ras electric PhiliShave, o lampă pentodă indispensabilă în ingineria radio Personalul total al companiei la acel moment ajunsese deja la de mii de oameni În , oamenii de știință de la laboratoarele Philips au inventat discul de lungă durată, care a reprezentat o adevărată descoperire în lumea tehnologiei audio În , compania începe să producă echipamente audio stereofonice, în inventează o casetă audio compactă, care timp de treizeci de ani a fost cel mai popular suport de sunet Philips a adus o contribuție uriașă la cercetarea înregistrării și transmiterii imaginilor - rezultatele cercetărilor efectuate în laboratoarele sale au stat la baza creării tubului brevetat Plumbicon cu un raport semnal-zgomot foarte ridicat pentru camerele de televiziune, care au calitatea imaginii îmbunătățită semnificativ În , compania începe să producă primele televizoare color produse în masă din lume, care au câștigat imediat popularitate în masă Astăzi, Philips este cea mai mare corporație internațională Produsul principal al companiei a devenit pe bună dreptate televiziunea digitală și echipamente audio Compania deține multe filiale și acțiuni în alte companii mari precum Grundig, Polygram Philips dezvoltă împreună cu Thomson, Sony, Pioneer în domeniul echipamentelor video, foto și audio Rezultatele eforturilor combinate sunt cea mai bună tehnologie, determinând adesea tendințele de dezvoltare a electronicii mondiale pentru câțiva ani de acum înainte Despre această carte Cartea oferită cititorilor discută despre modelele populare de televizoare Philips pentru piața rusă produse în anii - Cartea include descrieri a șase șasiuri de televiziune Ei produc peste de modele de televizoare de diferite clase - de la modele bugetare la modele de clasa Hi-End La pregătirea materialelor, autorii au folosit manuale de service proprietare, care includ instrucțiuni detaliate pentru reglarea și repararea echipamentelor de televiziune și cataloage de circuite integrate de la producători străini Principala valoare practică a cărții constă în lista defectelor tipice, posibilele lor manifestări și modalități de eliminare La selectarea materialelor, compilatorii cărții au fost ghidați de cererea de dispozitive specifice, în conformitate cu evaluarea vânzărilor la Moscova și în regiuni Pentru fiecare șasiu, sunt date o diagramă bloc și o diagramă de circuit, oscilograme ale semnalelor la punctele de control ale circuitului, principiile de funcționare ale tuturor nodurilor TV sunt descrise în detaliu, ajustări electrice ale șasiului care trebuie efectuate după reparație, si se da o metodologie de lucru in regim de service Rețineți că reglarea parametrilor de imagine și sunet în modul service necesită o atenție specială Setarea valorilor incorecte ale parametrilor poate duce la eșecul nodurilor acestuia Prin urmare, experimentarea cu modul de serviciu fără nevoie specială nu merită Capitolul descrie șasiul TV TE E, care se bazează pe seria UOC (Ultimate Ope Chip) TDA x / X X, care combină funcțiile unui procesor de semnal de televiziune, decodor de teletext, subtitrări și un microcontroler de control Această tehnologie avansată UOC este propria dezvoltare a Philips Utilizarea sa simplifică foarte mult circuitele televizoarelor, reduce numărul de elemente radio utilizate în circuit și, ca urmare, crește fiabilitatea dispozitivelor și îmbunătățește calitatea imaginii Unul dintre avantajele cărții este disponibilitatea materialului pe televizoarele LCD - în Capitolul , este dată o descriere a șasiului TV LC E AA Aceasta este o direcție modernă în dezvoltarea tehnologiei TV și literatura tehnică pe acest subiect încă nu este suficientă, așa că descrierea funcționării unităților de șasiu LC E AA din carte este destul de mare În concluzie, aș dori să atrag atenția cititorului asupra următorului fapt Același model de televizor modern poate fi fabricat pe șasiuri diferite și, în consecință, va avea o diagramă de circuit complet diferită Nu fi surprins dacă întâmpinați această circumstanță - această politică este inerentă multor dezvoltatori De asemenea, puteți găsi o serie de inconsecvențe în schema de circuit reală a unui anumit model, prezentată în carte Acest lucru se datorează faptului că producătorul își rezervă întotdeauna dreptul de a schimba schemele pentru a îmbunătăți caracteristicile de consum ale televizoarelor Capitolul Modele: PT / , PT / / / , PW / / , PT / / / , PT / / / , PT / / , / / / , / / / / / / / , rt / / / , PW / , PW / / / , rt / / , t / / , pw / / / / / pw / / / / / / / , TA / / / , WA / / / , PW / Șasiu: L E AB Principiul de funcționare al componentelor principale ale șasiului Pe baza noului șasiu L E AB de la PHILIPS, sunt produse mai multe linii TV cu reproducere stereo a sunetului, inclusiv modele combo cu radio și DVD player Șasiul L E AB este realizat sub forma unei singure plăci; amplificatoarele video terminale sunt plasate pe o placă kinescopică separată Următoarele noduri sunt combinate funcțional pe placa principală: A - alimentare; A - scanare orizontală; A - scanarea personalului; A - selector de canal; A - demodulator video și detector de sunet; A - sincroprocesor; A - unitate de control; A - amplificator de putere audio frecventa; A - decodor stereo; A - selector de semnal video și audio; A - fotodetector și conectori frontali pentru dispozitive externe; A - un nod de conectori orientat spre peretele din spate Pe fig arată aspectul plăcilor de circuite imprimate cu locația punctelor de control, precum și formele de undă ale semnalelor în aceste puncte Diagrama funcțională a șasiului, precum și a plăcii kinesko AtențieI Copierea și postarea acestor materiale pe site-uri web și alte medii fără permisiunea scrisă a editorilor se pedepsește cu proceduri administrative și penale în conformitate cu Legea Federației Ruse pa este prezentat în fig Schema schematică a șasiului L E AB este prezentată în fig - Sursa de alimentare generează tensiunile necesare pentru toate nodurile televizorului, efectuează (la semnalul microcontrolerului) trecerea de la modul standby la modul principal și invers Schema schematică a IP-ului este prezentată în fig IP-ul este realizat conform schemei unui convertor cvasi-rezonant flyback Circuitul de control de pe cipul (TEA ) generează impulsuri de comutare furnizate etajului cheie de alimentare Frecvența impulsului de comutare depinde de curentul de sarcină, acest mod vă permite să aduceți eficiența convertorului până la % și să reduceți semnificativ consumul de energie IP-ul începe inițial să funcționeze când o tensiune constantă de la puntea redresorului prin înfășurarea primară a transformatorului și rezistorul este aplicată pinului microcipuri În modul de funcționare, microcircuitul este alimentat de la o înfășurare suplimentară a transformatorului După pornirea MT, circuitul de control începe să genereze impulsuri de comutare cu un comutator de alimentare și, în consecință, să controleze fluxul de curent prin înfășurarea primară a transformatorului Energia stocată în transformator în timpul funcționării înainte, în timpul Modele: PT / , PT / / / , PW / / etc Șasiu: L E AB A A ÛMB/delOS µs/div D V/divOS mks/div placa de kinescop L = + V L = + VR = , V ( , V) L = + V L O = + BR = , V L = + V L = + ВР = V L = + B P = "S" P = V V/ parte DC mx/ parte ( V/ parte OS ms/parte L V/ parte DC Ohm ks/ parte P V/ parte DC mx/ parte ! S V/ parte OS mx/ parte Și h - ] S mV/ parte DC μs/ parte S mV/delOS ms/del mV/div DC ms/div d , V/div DC µs/div V V/div OS Yumx/div V W/div os Umx/div V V/div DC Yumx/div V V/divOS ms/div ; ■ G ΣΕ V m V/ div os Yumx/ div - f V Q mV/divOS µs/div A V B/delOS Umx/div V V/delOS Yumx/del V V/delOS Yumx/del V V/div bc µs/div V W/div OS Yumx/div νΐθ V/div OS Yumx/div INPIIIIII IU I II Iar noi -SH Orez Schema de conexiuni Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului b Șasiu: L E AB Intrare/ieșire SCART A (spate) D -U -°ITLA SCART A zA SCART Comutator audio/video AU Y-CVBS -IN AYu A HEF BT SEL MAJN FRONT RR A -> SC CTRL A - L FAȚĂ ÎN A * A ÜÜ GY-IN L -OUT A R OUT •^■ A A V£UȚj A M±I A A A AYu CVBS -IN A STARE A AYu A A -SS STARE A AYU l a /X R-OUT zx A - > (o) AUDIO R A L'ÛUT > @ audio l A Intrare/ieșire (față) STEREO CV S-FR NT-IN R-FRONT-IN L-FRONT-IN A A AYu AYu Tuner A A L -IN A AgSÇhO^L R-FRONT N - o A! " R -IN A A AgSC -R-OUT^ Logici SC -L N m-oit IEF BT BĂDĂRAN A R-OUT A SEL MAIN FRONT RR A CVBS FRONTJN A -> s| Ayu - SC -R-OUT A A coat SC - -OUT A " -: A IF cale , A R -OUT Logici SY-CVBS-IN Cu A A A Decodor stereo A NICAM+ CS MAlN-OUT-L MAIN-OUT-R A A MSP XSG Demodulator NICAM, CS, AM, FM Comutator de intrare AV QSS-AM- dem afară F MR d - C - - - g ~ t - AYu A £ Sch MONO/AM-MONO-SDUND (S) 'aT) mono/am-mono-sunet '-' ' A SC -LOUT A X SC -ROUTA SC -CTRL A A VT SUPPLY VlotAux + B -A TDA XX UPCHI ARU PRE-AMPUFIER RADIO FM BZX -C QSS-AM-DEM-OUT VIF SIF RF-AGC filtru Amplificator de sunet și control al volumului UPCHZ și ARU Vndeode-lital V -OUT A ^ERR^j VT radio FM DACĂ tuner TV TUNER AGC YIF Videode- sPLL Mixer + B I A SDA A SOL FM dvmo sunet demodulator Intrerupator- A A LF FRONT-IN->■ FILTRE PENTRU AUDIO , MHz GI de MHz SUNET MONO/AM MONO A A A FB AUX PRINCIPAL i A sim A sy-cvbs-in A CV S -IN A Unitate de sincronizare TDA XX UNT JNFO SANCWASTLE NC-s A -I H FLYBK HDRIVE Ex cascadă Afișări TXT/OSD Orez Schema structurala Modele: PT / , PT / / / , PW / / etc Șasiu: L EAB Șasiu L E AB Șasiu: L EAB Pic Alimentare electrică Modele: PT / , PT / / / , PW / / etc Șasiu: L E AB Tuner A PENTRU ITV EU DOAR eu I >-L PENTRU ITV Spre placa A ONLY K° ΐθί >ΤΤ SCL /A - SDA /A - Aprovizionare VT TUNER MT Yumk , k FM Антѳна ' J , k J± mk "T" -L- + B Юк AGC FM-ANT + B FM FM /A - J L SEL-IF-LL M-TRAP B(f 'м-з ' DTC ET , мкГ DOAR PENTRU ITV RES ISS RES , pg , k rez BAS -Italia , B RF AGC A - \ B rez t- , mk K M rez VIF A - X VIF A - b\ A Unitate de sincronizare Orez Tuner, unitate de sincronizare Șasiu: L E AB Pic Scanarea liniilor Modele: PT / , PT / / / , PW / / etc Șasiu: L E AB unsprezece A UMZCH MainAux FB > - + V> - /A - , /A - Main Out L SUNET MONOIAM MONO /А - Principal OutR k Înclinare /A - , k Placa B + VA) - + V , pg V І , k| Xso , k □ N BC V și , V A BC V , V ÎN , k , V , V /V - L "" Tabloul A | w VS V I I JL "" , V' I- I -B I -B RFRANT IN -L CVBSFRONT-IN , > A - X Ï -A° I -Ã -e' I - BZX C B - L Placă de conectare pentru căști AmpOut* /AB- Z I'A - AmpOutR* Yumk Yumk Alimentare audio GNP FB Sursă audio GND FB ! PENTRU ITV! EU DOAR EU -FRONT-IN О, ¡ми , В , В BD L ; О Імк'Т" к i к , В , В BD OB A - X II BAT J I i Panoul de control La bordul C până la sau pe plăcile E/E până la și # F R ITV NUMAI ta Y| w și w w AmpOutL Poz EU PENTRU ITV EU DOAR - A - X O LTL- WHCR I LEDI / H È-l" Ά - ¡PENTRU ITV EU DOAR + , ZV> IR A - +Z ZVA k ÏI k RES TSOP Și VS OUT g GND j -U Tyumk I Taxa Np I k I FORITvj 'NUMAI j I >-L ¡ >-g +Z ZVA TASTATURĂ protn /A - + , V , V + , V ȘI- - k^ogeѳ^-o * W/ >-■i w >-i CO w K\ >- VDD MSB I LOGOCJ + , V L -IN L -IN , V R -IN R -IN , V SC R OUT + , V /А - j /A - și- /A - I fMM *- k + , V>- /A - i'i /A - j A K /A - Ț j /A - Frpm Micronas ¡" SC L OUT + zjz mk ' ish; θ} }{b~|- CVBSFRONT N FATA/LATERAL АV Вг І /A - , , VG? /А - * γ CVBS |NT /А - ΓΊ Σ fi ¿ C -C bf- Către Micronas/BTSC/UOC i'scTrïnî I SC L IN I + , V> - І A - \ Ieșire monitor/Ieșire AV G L-OUT Ί > La bordul A j până la U- La bordul A până în , V ig - A - X ! Ța - \ ! A - X R-OUT I j Ța - \ A - X L OUT A - \ Pue Comutator semnal audio/video SCART + B Pic conectori SCART -A Ieșire audio R Intrare audio R Lout audio Linie audio Intrare RGB Funcția SW RGB G in RGB R in Intrare RGB BL Terr CVBS afară Video in k -L RES - - RES - - RES -L RES -y- BZX -C B ■ B> Pe placa J k i G Ί - L J k G Ί - L J k η- K T ¡ K , k A - , - R -OUT , microni A - R -OUT , microni R -IN R -IN A - A - Pentru taxa J ¡ k i ! k , microni SCART , microni k eu J v- IRESi" A - B e-/ L -OUT O, micron A - / I Al - A - L -OUT A - "G ^- țres£î , mk L -IN L -IN A - - T B U-IN A - STAREA A - , mk О KI -L ± * : ""RESJ^C , mk k ; L ¿ J o' "G"TRES A - - AKB / TUNER > TON DE ALB > GEOMETRIE > AUDIO > Orez S-a remediat meniul modului de serviciu SDAM LLLL - contor de ore de functionare; AAABCD XY este numărul versiunii software; S - indicare mod serviciu SDAM; ERR - tampon de eroare, sunt stocate ultimele cinci coduri de eroare; XXX - octeți de opțiune CLEAR - resetați conținutul buffer-ului de erori (pentru a reseta, selectați această linie și apăsați butonul cursor "dreapta"); OPȚIUNI - șir pentru a seta octeții de opțiune; AKV - pornirea ( ) sau oprirea ( ) a circuitului de control al curentului de întuneric al razelor kinescopului; TUNER - coarda pentru acordarea tunerului; WHITE TONE - reglarea balansului de alb; GEOMETRIE - șir pentru reglarea geometriei imaginii; AUDIO - o linie pentru reglarea parametrilor audio Pentru a naviga în meniul de servicii SDAM, utilizați butoanele cursorului sus/jos de pe telecomandă Linia selectată devine strălucitoare Activarea submeniului selectat (setarea valorilor) merge când apăsați butoanele cursorului de pe telecomandă "stânga/dreapta" Dacă apăsați butonul MENU în modul SDAM, puteți accesa meniul utilizator (meniu normal pentru setările parametrilor) Pentru a reveni la modul SDAM, apăsați butonul OSD/STATUS de pe telecomandă Pentru a reveni din submeniu la meniul anterior, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Pentru a salva setările modului de serviciu SDAM, apăsați butonul Standby de pe telecomandă Luați în considerare ajustările hardware și software ale șasiului L E AA Ajustări hardware șasiu L E AA Reglarea tensiunii de accelerare Vd Activați modul de serviciu SDAM și selectați submeniul TON ALB din acesta Setați NORMAL RED, VERDE și ALBASTRU la Folosiți butonul MENU pentru a reveni la meniul utilizatorului și a seta contrastul și luminozitatea minime (astfel încât imaginea OSD să fie abia vizibilă) Reveniți la modul SDAM folosind butonul MENU Conectați un generator de semnal de test la intrarea de antenă a televizorului și dați un semnal "câmp negru" Pentru a controla reglarea, un osciloscop ( : , , ms / div) este conectat la unul dintre catozii cinescopului Folosind ecranul cu rezistență variabilă (inferioară la TDKS), o tensiune constantă este setată de la zero la nivelul de stingere (zona orizontală a impulsului de stingere a liniei) egală cu ± V Reglarea tensiunii de focalizare Conectați generatorul de semnal de testare la intrarea de antenă a televizorului și dați semnalul "grilă" Folosiți butonul SMART PICTURE de pe telecomandă pentru a selecta modul de imagine NATURAL sau FILME Cu ajutorul unui rezistor variabil Focus (sus pe TDKS), focalizarea optimă este realizată pe întreaga zonă a ecranului Ajustări software șasiu L E AA Aceste ajustări se fac în modul de serviciu SDAM Acestea includ: - setarea octeților de opțiuni (șir OPȚIUNI); - reglarea tunerului (linia TUNER); Șasiu: L E AB - reglarea balansului de alb (linia WHITE TONE); - reglarea geometriei (linia GEOMETRIE); - reglarea căii audio (linia AUDIO) Setarea octeților de opțiune Intrați în modul de serviciu SDAM și selectați și activați linia OPȚIUNI din acesta Pe ecran ar trebui să apară o imagine (Fig ) OP XXX OP XXX ORZ XXX OP XXX OP XXX OP XXX Orez meniul OPȚIUNI Există un total de șapte octeți de opțiune OP -OP Setarea valorilor acestor octeți vă permite să configurați un anumit model - tip tuner, regiune, moduri procesor de sunet, posibile sisteme de difuzare, presetări SMART PICTURE și SMART SOUND, moduri stereo / mono etc arată valorile fixe ale octeților de opțiune pentru anumite modele de televizor Valorile necesare ale octeților de opțiune sunt setate folosind butoanele cursorului stânga/dreapta de pe telecomandă Noile valori sunt memorate după ieșirea în meniul anterior Tabelul Octeți de opțiune fixă pentru anumite modele Model P P OPS P OPSOP OP RT / DVD PT / DVD PT / DVD PW / DVD / PW / DVD / Reglarea tunerului Această ajustare se efectuează numai după înlocuirea tunerului sau a cipul de memorie nevolatilă În modul de serviciu SDAM, linia TUNER este activată Pe ecran apare un submeniu, format din doi parametri - IF PLL și AGC Primul parametru este configurat automat Pentru a regla parametrul AGC, la intrarea de antenă a televizorului este aplicat un semnal de testare "bare de culoare" cu o frecvență de , MHz și o balansare de mV Pentru a controla ajustarea la ieșire tuner conectare voltmetru digital Apoi ajustați valoarea parametrului AGC (fabrică valoare - ), realizând o citire a voltmetrului de , , V Pentru a salva noua valoare, reveniți la meniul principal folosind butonul MENU și comutați televizorul în modul standby Ajustarea balansului de alb În submeniul TON ALB, punctele de tăiere ale catozilor cinescopului pot fi ajustate Setările NORMAL RED, NORMAL VERDE și NORMAL BLUE sunt disponibile în submeniu Setările din fabrică sunt (corespunzând unei temperaturi de culoare de K) Ajustarea geometriei Pentru a regla geometria imaginii, un semnal de testare "câmp grilă" este alimentat la intrarea de antenă a televizorului în sistemul de culoare PAL / SECAM cu o frecvență de , MHz și un swing de mV Setați modul de imagine la NATURAL, intrați în modul de serviciu SDAM și activați linia GEOMETRIE în el Parametrii disponibili în acest submeniu și valorile lor implicite sunt prezentate în Tabelul Tabelul Valorile parametrilor submeniului GEOMETRIE Opțiuni Descriere PT / DVD PT / DVD PT / DVD PW / DVD PW / DVD Paralelogram orizontal HP HB Paralelismul liniilor verticale HSH Deplasare orizontală Dimensiune orizontală EWW EWP Parabola orizontală UCP în colțurile superioare ale ecranului LCP în colțurile inferioare ale ecranului Trapez orizontal EWT VSL Alinierea imaginii și a centrelor ecranului pe verticală VAM Dimensiune verticală Liniaritate verticală VSC VSH Deplasare verticală Mărire verticală VX H Deplasare orizontală pentru frecvența Hz V Dimensiune verticală pentru frecvența Hz Modele: PT / , PT / / / , PW / / etc Șasiu: L E AB Reglarea traseului sunetului Există doi parametri disponibili pentru ajustare în submeniul AUDIO: - AF-M, setare calitate sunet, valoarea implicită este ; - Setarea pragului standard al decodorului A T, A , valoarea implicită este Coduri de autodiagnosticare Pentru a monitoriza starea nodurilor, acest șasiu are o funcție de monitorizare încorporată Anumite defecțiuni sunt marcate ca erori și scrise în memoria tampon de erori al microcontrolerului Circuitul de control identifică până la tipuri de erori (vezi Tabelul ) Bufferul de erori poate conține până la erori Puteți citi informații din buffer-ul de erori fie în modul serviciu SAM (afișat pe ecranul televizorului ca: EROARE ), fie prin LED-ul de așteptare Uneori este mai convenabil să determinați o defecțiune prin clipirea unui LED decât citirea unei valori în modul de service De exemplu, poate apărea o situație când nu există nicio imagine pe ecranul televizorului și este imposibil să citiți codul de eroare în modul de service Următoarele condiții sunt acceptate pentru decodarea codurilor de eroare Lumina LED-ului timp de ms indică faptul că codul de eroare este Pauza dintre clipiri este de aproximativ , s Numărul de clipiri scurte (de la la ) indică, respectiv, codul - După ce ultimul cod de eroare este scos (după cum sa menționat deja că tamponul poate stoca până la coduri), LED-ul se aprinde timp de secunde, ceea ce indică sfârșitul citirii tamponului Adevărat, afișarea codurilor de eroare ( sau mai multe) din buffer este extrem de rară Apoi procesul se repetă Tabelul Coduri de eroare și noduri defecte Cod Dispozitiv, diagramă Cauza defecțiunii Componentă defectă ¡ Fără defecte - Protecția la supratensiune sau X-RAY , a declanșat - Scanare linie , , , , TDA / TDA Scanare în frecvență sau fără tensiune de alimentare V Rezervă Tabelul (sfârșit) Cod Dispozitiv, diagramă Cauza defecțiunii Componente defecte MSP X Nicio comunicare cu cipul prin magistrala I C TDA XX Microcontroler sau fără tensiune de alimentare și V , , Bus I CO Nu există nicio comunicare pe magistrala I C , , AN / Consum de curent crescut (sau scurtcircuit) în nodul UMZCH (A ) / - Protecția circuitelor orizontale de scanare a funcționat , , , М С Fără comunicare cu memoria nevolatilă (ESSPROM) prin magistrala І С , , / Selector de canale Nicio conexiune cu selectorul de canale prin intermediul magistralei І С , TDA / Fără reglare a nivelului de negru , amplificatoare video finale, kinescop M Nicio comunicare cu nodul PIP pe magistrala I C (dacă este instalat nodul PIP) Defecțiuni tipice ale șasiului și cum să le remediați Nu există imagine și raster, există sunet Sufocați sursa de alimentare în aer liber Cauza unui astfel de defect poate fi un tranzistor defect (scanare în linie) Ecranul kinescopului nu se aprinde, nu se aude sunet În primul rând, cipul de alimentare este supus verificării În cazul în care la ieșire , , , ale microcircuitului, tensiunea depășește V (pe pinul este zero), ar trebui să verificați starea de sănătate a rezistorului pentru un circuit deschis După ce porniți televizorul după un timp, acesta trece automat în modul de așteptare Dacă LED-ul de pe panoul frontal indică un cod de eroare, verificați elementele televizorului în conformitate cu tabelul (vezi mai sus) Dacă codul nu este afișat, este necesar să se verifice funcționarea sursei de alimentare (pentru prezența unei tensiuni de alimentare de V), precum și funcționalitatea elementelor de scanare orizontale Șasiu: L E AB ki (în primul rând tranzistorul și TDKS ) După pornirea televizorului, imaginea este reprodusă cu luminozitate crescută, dimensiunea ecranului orizontal este mai mare decât în mod normal În primul rând, ei verifică tensiunea de alimentare a scanării orizontale la ieșirea IP-ului Dacă este mai mare decât norma cu mai mult de % și protecția în acest caz nu funcționează, verificați starea de sănătate a optocuplerului și a elementelor circuitelor primare ale IP-ului Dacă protecția funcționează un timp după ce este pornită, se verifică starea de sănătate a elementelor și Televizorul nu trece în modul standby În acest caz, ar trebui să verificați prezența unui semnal pentru comutarea televizorului în modurile standby / de lucru - STDBY CON În modul de funcționare, nivelul acestui semnal ar trebui să fie scăzut, în standby - ridicat ( , V) Dacă semnalul de la este absent, ei controlează circuitul său - cu un pin microcontroler la tranzistorul Există un raster, nu există sunet și imagine Zgomotul de fundal (sub formă de "zăpadă") este vizibil pe ecran LED-ul care clipește pe panoul frontal al televizorului indică codul de eroare (vezi Tabelul ) Dacă nu există tensiune de reglare, verificați rezistența orizontală În caz contrar, înlocuiți selectorul de canal Dimensiune verticală mică Este necesar să se verifice tensiunile de alimentare de scanare verticală: și V Dacă sunt prezente, microcircuitul este supus verificării , jetoane și pin (osc F și F în Fig ) capitolul Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Șasiu: L E DA Șasiul L E AA este baza gamei de modele din pentru televizoare cu diagonala cinescopului de la la de inci Structural, șasiul constă dintr-o placă principală, o placă kinescop, panouri de intrare/ieșire și panouri de control Functiile de procesare a semnalului video, control TV, decodor teletext sunt realizate de microcontrolerul de tip TDA xH (UOC - Ultimate One Chip) MK interacționează cu alte dispozitive TV prin intermediul magistralei I C Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor: • sistem tuner tuning - PLL (sintetizator de frecvență); • sisteme de culoare - PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, L/L'; • sisteme de sunet - FM/AM mono, FM stereo ( CS); NICAM; radio FM ( , MHz); • semnale AV externe - PAL Â/G, SECAM L/L', NTSC (doar redare), NTSC (doar redare); • număr de canale - ; • frecventa intermediara - , MHz; • putere sonoră - W (mono); x W (stereo); • tensiune de alimentare - V ± %; • consumul de energie - de la la W (în funcție de diagonala kinescopului); • consumul de energie în modul standby - nu mai mult de W Schema bloc a șasiului este prezentată în fig Pe diagramă se pot distinge următoarele blocuri: A - alimentare; A - scanare orizontală; A - scanarea personalului; A - tuner; A - Decodoare de cale IF și de culoare; A - nod de sincronizare; A - unitate de control; A - amplificator de putere de frecvență audio (UMZCH); A - decodoare stereo; AYU - nod de selectare a sursei de semnal; A - panou frontal; Atenţie! Copierea și postarea acestor materiale pe site-uri web și alte medii fără permisiunea scrisă a editorilor se pedepsește cu proceduri administrative și penale în conformitate cu Legea Federației Ruse A - conector SCART; B - placa kinescop cu amplificatoare de semnal video; E - panou din spate Alimentare electrică Sursa de alimentare (vezi Fig ) este construită după schema unui convertor cvasi-rezonant Frecvența de funcționare a invertorului se modifică în funcție de sarcină Eficiența acestui tip de convertor este mult mai mare decât cea a celor realizate pe bază de PWM, și ajunge la % În tabel prezintă canalele IP, ale căror tensiuni de ieșire variază în funcție de modelul televizorului și de diagonala kinescopului Tabelul Parametrii sursei de alimentare Dimensiunea ecranului, inch Desemnare pe diagramă Punct de măsurare Valoarea tensiunii, VNotă - Alimentare principală Р ( ) Aux principal P ( ) Stereo x W Mono W, W, W Stereo x W Mono W - Alimentare principalăР ( ) / / RF / / / V / / SF / BLD / BLS / WS / BLDWS / BLSWS Principal AuxP ( ) Stereo x , W Mono W Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire ale IP, se folosește un circuit de feedback printr-un optocupler Comparatorul este realizat pe un tranzistor La baza tranzistorului este aplicată o tensiune de V printr-un divizor și și un se aplică emițătorului suport Șasiu: L EAA Tuner A TB BZX -C A VT SUPPLY) VlotAux, VIF VIF SIF RF AGC filtru TUNER RADIO FM TUNER TV AGC A SD* A SCL A umzch NUMAI SETURI MONO MONO/AM MON O-SOU ND A -) BASS-PANORAMA - A TREBLE-BUZZER-HOSP-APP A -> MA N-OUT-L SAU A IF cale , -A TDA XX UPCHI AGC UPCHZ SIF Radio UHF FM AGC Amplificator sunet lyator V -OUT A Video- lyator demodulator AM Intrerupator- A A LF FRONT-IN->■ Video- Decodor stereo A NICAM+ CS MSP X G QSS-AM-DEM-OUT, FMR: A ^-O- A ?C -LI* A O^-RIN A ^ demodulator NICAM CS AM, FM MAIN-OUT-L Câ) MAIN-OUT-R MONO/AM-MONO-SOUND >-SC -LOUTA Ü X SC -ROUTA SC -CTRL A Comutator de intrare MONO/AM-MONO-SOUND (Ã l) A Șda QSS-AM-DEM-OUT FILTRE PENTRU AUDIO *BB > I , MHz MHz SUNET MONO/AM MONO A A A C-IN - A SY-cvBS-i A CVBS -IN Pue diagramă bloc Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Șasiu L E AA Diagrama bloc al șasiului (sfârșit) I A Scanare orizontală I ∆ J B (până la ) - V C- B- | la LOT A UMZCH M AUX Ieșire FILAMENT SAU MAIN AUX SAU Eu A Tuner ALIMENTARE VT B + B VDEF IEȘIRE CADRU Ieșire sunet MONO O- V SINGUR GAMA BZX -C Ή- VIotAu" ♦ V IÂÏ Sursa de alimentare C- C- C- ANODE CRT -> FOCUS CRT -> VG CRT VIotAux* B video suple PRINCIPAL LIVRA * -r X AUDIO JL i LIVRA GND EHT FOCUS VG eu V VkrtAux STDBYCON -A video VlotAuX I Conector SCART A ♦z,z SCL -KH- ieșire de linie τ* [Ăl Alimentare VkrtAirx+ SR Acesta este CIRCUIT DE DEGAUSSARE T E- A INTRERUPĂTOR PRINCIPAL placa de kinescop video IEȘIRI - V GAMA COMPLETA TEM SCURGERE CONDUCĂTOR AUTO -MÂNCA- FURNIZAREA PRINCIPALA I -ÈH- V M AUX MAIN AUX ALIMENTARE AUDIO GND P sunet I i STEREO jj ACEST CRT FILAMENT Pic (sfârșit) Schema bloc șasiu L E AA DEMAG VCC TSET Pământ fierbinte Autobuz A GS Procesor -V M C EEPROM (NVM) , Opriți unitatea , Circuit de control , Lanţ AȘTEPTARE SOL RECE Tuner A JOS * VDEFL I (K , , ) management + , B B EEPROM (NVM) "Eu JJ Scanare cadru A Sincronizare j A Panoul frontal +Z ZVA n- VIotAux + V K E- I VlotAux+ SV Glp Decoder Ί j AC NICAM+ CS i ¡A NICAM+ SC decodor A IF cale K I -►VlotAuX+ B Eu SDA [SCL + VA , Decodor audio IA Unitate de sincronizare + VA(k ) -D Tuner II II II II II MSP X G Decodor NICAM+ CS [ERR j I Iț^ERR^ J II II ' di η Nod de alegere I υ sursă de semnal SINCRONIZARE I PROC I j A? Nod de control + V (la - } VlotAuX + V (la ) IA UMZCH + V (până la , ) VlotAuX + V (până la ) Șasiu: L EAA Modele: / PW , PT , PT / , / PT / A Sursa de alimentare VtotAux+ B G P MK SB Yuon ^ BC B microni , k 'W , TTTȚ i m k - A ! Δ RES j-y-'l : Δ,, RES I ° ! N O DEGAUSIFICARE c"¡ ° " RZ, B VSS HVS GND sanse BYW BB ( ) DSP DZ mk k Yun > 'BCS B STP NB FF " mk (, V - , Q "°C EGP DL și " -J íñ N , ¡ l § cm ul, g Ψ Ν =$ n A ± BZX -C - i n °- , M ΔΠ ± , M , V BYD D Ciri , κ eu T Jun , B Funcționare normală ( B) Mod standby , milioane | n Ț - N - H N " Τ θ N ¡ , n j pT) / mk i Гі г TEA Conducător auto J J TCET (G) I i Мк BZX -C ^"^ І № PDTC ZT г § ¡к й А; & g тД " С Л Pământ fierbinte (r) ÛK g BC B ± SOL RECE , mk + , B ( B) BAV ll τϋπΊ V +z,zv fz și \( , V) T i (r) mk k - , BC B y - -I J , k '-vi -ț BZX -C V U h M Aux -*■ , B ( , B) kA AudioSuppiyGnd - În A ' + z, zv ; Unitatea U 'I cei m MainAux PUTERE SCAZUTA P MainSuppiy ( B) In dai ^A - Τι mk PDTC ZT uH ¡Numai pentru ITV J IV k Pentru A MalnSupplyGnd k I k mk -CM BAS Σ n ¡ ■TsG Y! Zh - A Stbycoo P =+ V ( V) P \u d + Z ZV P = + , V (+ , V) P = + V Tabelul elementelor Valoare element " Mole W I " Stereo | £ SP media i Σ * Mono W I TA, TV I| " Mono i G Mono W g yu Ki £ yu CON -Mie RELEU P V A ÛMK B n kV mk VX XXX m VXXXXXXXXXXXX microni V NTC DC RTS DC VDR DC MA/ B / BT , M , XX XX , XXX XXXX XX XX XXX XXXX , BtXX XX , Вт XXX X X JumperXXXXXX X X ЮкXXXXXXXXXXXX Вт КXXXXXXXXXX XXXX , WXXXX , W X XXX WX XXXX XX , kXXXXXXXXXXXXX k X X , kXX XX , kXXXXXX XXX W XXXXXX Tabelul elementelor elementuluim O o * Stereo o s Hs o ω ÍÑœ o o cm £ І TA, TV S b cmω o § cmΙ ΤΑ ΤΒ II TA, TV I " FIL MAINS МН FIL MAINS MH A TFM SMT STRAT S B -O B XXX XXXX TFM SMT STRAT SS B - BX X MĂRGĂ МГцXX XX MĂRGE МГц XXX XXXX BŸW -RAS / XXX XXXX EGP DL- XXXXXXXXXX SB L- BAS XXXX XXX BAS XX XXX X BAS XXX X BAS XXX XX XXX BZX -C V XXXXXXXXXX DIO SIG SM BAS DIO SIG SM BAS STP NC ZFP XXX XXXX STP NC ZFPXX XX STP NC ZFP XXX XXXX STP NC ZFP X X PDTC ETXXXX XXX X BC B XX XXXXXX BC BXX XX BC BXXXX TRA SIG SM BC B Sârmă Sârmă WireXXXXXX X Sârmă XX XXXXXXX WireXXXX Sârmă Orez Diagramă schematică Alimentare electrică treizeci Șasiu: L EAA tensiunea noe a diodei Zener Tensiunea de eroare prin optocuplerul este furnizată pinului microcircuite Convertorul începe să funcționeze când tensiunea pe pin din microcircuitul IC atinge o valoare de V Tensiunea vine de la puntea de diode - prin înfășurarea - a transformatorului și rezistența Este setat modul de pornire ușoară a microcircuitului prin condensatoarele și Moduri de funcționare a sursei de alimentare Sursa de alimentare poate funcționa în trei moduri: • cvasi-rezonant, utilizat în timpul funcționării normale; • frecventa redusa, reduce pierderile atunci cand sarcina este redusa Trecerea la mod depinde de tensiunea la pin cipuri Nivelul de tensiune la acest pin, egal cu , V, corespunde frecvenței maxime de funcționare a convertorului (aproximativ kHz) Pe măsură ce sarcina scade, frecvența scade; • modul frecvenţă minimă Odată cu o scădere suplimentară a sarcinii, frecvența de funcționare a convertorului scade la kHz și apoi rămâne neschimbată Modul de repornire sigură Modul este utilizat pentru a preveni deteriorarea componentelor televizorului în următoarele cazuri: • protectie la supratensiune; • protectie la suprasarcina; • detectarea unui semnal pentru trecerea în modul standby; • protectie la depasirea temperaturii La trecerea în acest mod, ieșirea invertorului este blocată După o perioadă de timp, determinată de condensatoarele și , intră în modul de pornire ușoară Dacă cauza operației de protecție nu este eliminată, procesul se repetă Mod de asteptare În modul de așteptare, sursa de alimentare funcționează în rafale În acest caz, microcircuitul generează impulsuri foarte scurte pentru tranzistorul cheie cu o perioadă de repetiție suficient de lungă În perioada în care tranzistorul cheie este închis, sursa de energie pentru MK este condensatorul de stocare Trecerea la modul de așteptare este efectuată atunci când apare un nivel ridicat al semnalului Stdby con de la MK La primirea acestui semnal se deschide tranzistorul , care prin optocuplerul ne îl editează la ieșire cipuri Tranzistorul este folosit pentru a elimina "saritul" semnalului în condiții de alimentare tranzitorie Controlul saturației magnetice a miezului transformatorului se realizează folosind un semnal care este preluat de la pin transformator și este alimentat la pin microcircuite Controlul saturației miezului evită deschiderea tranzistorului cheie în perioada în care energia stocată în miez nu a fost încă transferată la sarcină Pentru a controla supratensiunea, se folosește un pin microcircuite Semnalul de masurare este preluat si de la pin transformator După ce protecția este declanșată și tranzistorul cheie este blocat, microcircuitul se așteaptă la o scădere a nivelului de tensiune la pin la V Apoi este activat modul de repornire Senzorul de suprasarcină de curent al tranzistorului cheie este un rezistor Tensiunea de la acest rezistor este transmisă la intrarea circuitului de protecție a curentului - pin jetoane Senzorul de temperatură este situat în interiorul cipul Dacă temperatura crește peste ° C, tranzistorul cheie este blocat și sursa de alimentare intră în modul de repornire Funcționarea unității reia când temperatura scade la °C Scanarea liniilor Impulsurile de sincronizare orizontale Hdrive provin din pin MK (Fig ), semnalul de feedback Hflybk, care asigură fazarea impulsurilor de ceas, este alimentat pinului MK Pe tranzistoarele , , este asamblat un amplificator de semnal de ceas (Fig ) Semnalul de ceas amplificat este alimentat printr-un transformator de potrivire la baza tranzistorului de ieșire Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului orizontal și bobinele orizontale ale sistemului de deviere Din înfășurările secundare ale transformatorului orizontal, tensiunile sunt eliminate pentru cinescop - anod, accelerare și focalizare În plus, circuitul generează următoarele tensiuni pentru unitățile TV: + , + , + , - și + V Semnalul ENTinfo luat de la pin transformator , asigură oprirea măturației atunci când tensiunea anodică este depășită (protecție cu raze X) Protecția este declanșată atunci când tensiunea pe pin MK va depăși valoarea de V (Fig ) În plus, același semnal este transmis la pin pentru a stabiliza semnalele de culoare Tensiunea de alimentare a încălzitorului kinescopului (pin al transformatorului ) controlează- Modele: / PW , PT , PT / , / PT / k MKGI EHTinto A - hftyt* EHTo k POWEROWN BC B YUM k " T n Yuon BZX -C VB Y CASTEL DE NISIP 'Ã - A Unitate de sincronizare eu I MK , T , m* T h Tabelul elementelor Značneg Ș k ї cm cmI cm , μ VXXXXXX VXXXXXX basculant MXXXXXX -D TDA XX I + B V I~ ИОмкГм] * *Z ZV ^Hdnvew R' AZ- X V g ) JJdrive+^ , В I нα Р> AZ- X ^Vdnve-^ JL U AZ- ОВ I Іи EWdrivelEWD dyn I doar pentru k k EHTinfo Tabelul elementelor Element Valuei W în È Î CM N i ω cm! LU (L a Ѣ ï X D ìί £ s I η ίί w ω - i y c¿ ! Nr £ o cm¡ TA, PAL, SECAM L-L , pagini txts g ! LU V ) -L in RGB-B in FundionSw Terr CVBS ou Vtdeojn ACEASTA A X RES La din J numai pentru ¡TV Audio-R out A RES -L Audio-Ljn Function Sw A B A YC-C in t i B A RES -L A - * IEȘIRE MONITOR Auto-Dreapta A - , B * , BĂDĂRAN Audio-STÂNGA A - ЮОн doar pentru T k eu Eu мх k =rh I ï I Eu doar pentru ITV I R-OUT T" "o ^ , V > , V , В , В , В , B То din Panoul CRT -C TDA XX B ы B , B , B Anul Ț H * Oh BC B , mk , mk VIF" , B , B RF AGCA - \ B S!F A - X , B IF-?A - X A - (TG) n fe-* A - FBL- A - hfe-* A - EHTmfo TlIF- MHz * -Tir- + B rez -^ BC B RESr Yuon B ^ B BAS, BAS f , microni VlotAux> + V I Sud ok FM h k h eu k UDZS-TE - B BFS MONOIAM MONO SOUND A - x A - - QSS AM DEM OUTA - X -L [doar pentru ITV] - * j I Ț FMR A - Orez Diagramă schematică Tuner IF cale Șasiu: L EAA В Salariile kinescoapelor V V A ZiBAV B B V , V AQUADAG GND V OLDGND BLKCURINFO Acela BF BF Δ - ^ BAV ALBASTRU VERDE ROSU BF Tot SR Verde V , В -А Sol NOU GND B NEWGND NEWGND FOCUS DIN ȘASIU PRINCIPAL LOT DE A RES OLDGND J- BF BF N OLDGND *"] Încălzitor *~| Încălzitor OLDGND BF BF , B :g CG CCG CG CCR CH CH CCB GND ±L Verde VG vG LA CRT PRIZĂ Până la NEWGND MHz OLDGND J? * x BZX -C V OLDGNO Tabelul elementelor Element Semnificație Σ w o w S E ) A - \ Tabelul elementelor Element ValueX tû o ! a CMa gm Q- VIotAux + B ♦ Ieșire principală L ' k mk pentru ITV doar k I • Main OutR k k mk -t- - M T x -L BAS k Yumk ï da ^ eu z zn VolumelMute^ - 'G k Z Zk I J+ X Sumă , AN N ♦ AN | eu n ÉT VOL VOL Р J А - · AmpOutR NeG P 'A - · AmpQulR Poz -P' CH - GNDINP NC GNDCH l 'J? ~î J J mm | RES STB VCC CH - О О О STB vcc CH - ■- ÎN AmpOutR NeG AmpOutRPps SUNET MONOIAM MONO мк , В B B BASSPANORAMA ВС В TREBLE BU ZER HOSP-APP BC B • MamOutL н k ¡ - K A - , n І Я , * I K n μk BC B D-| V/div DC µs/div D V/ div DC m x/ div DZ V/delOS mks/div dd V/div DC µs/div E Panoul din spate (opțional) # BZX -C V Acela din A ExtlAudioLMono Tabelul elementelor ♦ Pentru V și betow K k k ok Set fot mono fără cmch față Set mono îndepărtat fără cârlig frontal Tabelul elementelor # Pentru " și mai jos F sau Șasiu cu Scart spate F sau Șasiu cu Scart spate Pentru Șasiu cu Scart spate BZX -C V Orez Diagramă schematică UMZCH Panoul din spate Șasiu: L EAA A Unitate de control ȚJOO DATE IN CEAS PNB SDA STARE? ZA O- Bassjòanorama VolumeMute ACHIZIȚIE DE TELE-TEXT MEMORIE / PAGINI ÎNCAN- CED G CPU VIotAux ♦ B -L T h pentru ITV numai l-Pg-ft IESIREA DATELOR , T мГн ЮОн ± J h departe numai ITV LED /А - * , k * , B" -O Stby con Flor ITV numai j j SEL-MAIN-FRNT-RR I ' , мГн T - h МмГн То din # Panoramă de bază K , k , B , B ВО , B CA - O\ k SO B TASTATURĂ protn OB OB EW proction NC (doar E/W departe) SCL CONFA R FMR CASTEL DE NISIP A - pentru ITV onìy L T numai pentru ITV То din J □SD TELETEX! AFIŞA ? OB , SEL IF LL M-TRAP Treble Buzzer Hosp-app SDA TREBLE-BUZZ ZB P SCL SDA B Э ГС-BUS TRANS-CEIVER k Q , * , k k SDM Yuk , x Cu panou din spate (opțional) RES BZX -C V SG RES k W SG " ■-'· Este B B B B OB OB OB ? B -B TDA XX I/O PORTURI VST PWM- DAC |rom/ram Acela din A , k £ T ATP \ ,SCLV \ STARE "'A -O h g , k * 'pÍDWER DOWN i PDTC ZT Tabelul elementelor Элемент Значение E Й CNs & E % CN " Stereo I X" Mono, pagini txtjs Г Mono pagini txt ■o ra g ■S Wra > T Í о bcs ri о zo b CM ", Mono, P-TXT/NO-TXT fără căști TA/ TB Im IO TA/ TB Ма|еXXXXXXXXXXXXX Bărbat Cristal МГцXXXXXXXXXXXXXXX , к / Вт к XX иXXX , к XX Юк XXX XXX , К X XX , к XXXXXXXX XX cablu XXXXXXXXXXXX Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Sârmă Sârmă XXXXXXк Sârmă XXXXXXXXXXXX Sârmă WireX XxxxX Pue Diagramă schematică Nod de control Panoul din spate Modele: / PW , PT , PT / , / PT / placa de kinescop L = + B L = + V L = + V L = - V L = + V L =+ V ІЗ bg ymjmg yg V/div DC µs/div L V/delOS µs/div [ , V/div DC , ms/div L V/div DC µs/div P V/divOS µs/div RZ V/div OS ms/div S V/dep OS µs/div - S , V/div FB µs/div S V/divOS ms/div "s S V/div FB ms/div V , V/div Feedback µs/div V V/div DC ohmi/div ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ Π V V/div DC m x/div V in/div DC µs/div L S ■IliІ|ІIIIl 'PIIII ±] V V/partOS ms/part RRR¡J G ΊΓ t V V/partOS , ms/ parte Π Π ΠΤΙΊ V V/partOS mx/part ■ιιιιιιι ■lililí ЧIII,llf J π riL k V V/parte DC mx/parte li"Il IIri V klrii V V/delOS mx/ piesa Orez Schema de conexiuni Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Șasiu: L EAA • Sel-main-frnt-rr (pin MK, ieșire) - controlează tastele de selectare a sursei de semnal (blocul A ) Circuite de control al sursei de alimentare Microcontrolerul este alimentat cu tensiuni de + , și + , V Ambele tensiuni sunt generate de la o tensiune de + V (MainAx) folosind un stabilizator parametric și diode (blocul A , Fig ) Două semnale sunt utilizate pentru a controla IP-ul: • Stdby con (vyv MK, ieșire) - semnalul este generat de microprocesor la trecerea în modul standby sau când protecția este declanșată La acest semnal, IP-ul intră în modul standby În timpul funcționării normale la ieșire MK nivel de semnal ridicat ( , V), în modul standby - scăzut; • Oprire (vyv MK, intrare) - semnalul este generat de IP În timpul funcționării normale, semnalul are un nivel de , V În modul de așteptare, semnalul își schimbă valoarea la o frecvență de Hz, în timp ce durata semi-undă pozitivă este de ms În cazul unei defecțiuni în circuitele de tensiune + V (MainAx), semnalul are un nivel scăzut Senzorul de curent din circuitul + V este un rezistor (blocul A ) Cu o creștere a curentului peste , A, declanșatorul de pe tranzistoarele și comută, deschizând tranzistorul Circuite de control al tunerului Sel-IF-LL 'M-trap (pin MK, ieșire) - un semnal de control pentru selectarea unui filtru corespunzător sistemului de semnal de televiziune Nivelul scăzut al semnalului corespunde cu: • pentru Europa de Vest PAL B/G, sunt selectate semnalele I; SECAM L/L'; • pentru Europa de Est alegerea sistemului PAL B/G; • Pentru Asia de Sud-Est, alegeți NTSC M Nivelul ridicat al semnalului corespunde cu: • pentru Europa de Vest alegerea sistemelor SECAM L/L', L'-NICAM; • pentru Europa de Est alegerea sistemului PAL D/K; • pentru Asia de Sud-Est PAL В/G, D/K, I Pentru Europa de Vest, diferite filtre și sunt utilizate în circuitele de procesare a semnalului video și audio (QSSD - Quasi Split Sound Démodulation) Pentru Europa de Est se folosește un singur filtru pentru ambele semnale (demodulare interpurtător) Evenimente care duc la activarea protecției Unele dintre evenimentele care determină trecerea televizorului în modul de protecție sunt controlate de microprocesor: • limitarea curentului fasciculului - MK măsoară curentul fasciculului în timpul măturarii inverse a cadrului Dacă curentul depășește µA, microprocesorul va comuta sursa de alimentare în modul standby; • Protecție magistrală І С - atunci când detectează o defecțiune în magistrală, MP va comuta sursa de alimentare în modul standby Moduri de service Există moduri de service pentru configurare și depanare - modul implicit, modul de configurare și modul utilizator În plus, repararea televizorului este posibilă folosind o interfață specială la un computer (ComPair) Modul prestabilit al serviciului Acest mod este utilizat în următoarele cazuri: • să setați televizorul într-un mod care furnizează valorile semnalelor măsurate date în această descriere; • pentru a dezactiva protecția la scurtcircuit; • pentru a afișa un cod de eroare folosind LED-ul de pe panoul frontal Când comutați televizorul în modul service, următoarele setări sunt setate în mod implicit: • frecvența de acordare a tunerului: • , MHz pentru PAL/SECAM; • , MHz pentru NTSC; • niveluri de luminozitate, contrast, saturație, timbru - %; • nivelul volumului - %; • modurile care împiedică reglarea sunt dezactivate: temporizator, protecție pentru copii, fundal albastru, modul spital/hotel, oprire automată, setări personale Intrarea implicită în modul service se poate face în două moduri: • folosind telecomanda introduceti codul si apoi apasati butonul MENU; • închideţi jumperii şi (conectaţi pinul MK la un fir comun), apoi porniţi alimentarea Jumperul poate fi scos după pornire Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Avertisment: Instalarea jumperului va ocoli protecția + V și poate deteriora televizorul Pentru a indica modul implicit de service, mesajul SDM (service default mode) este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului, iar cele mai recente cinci erori detectate sunt afișate în partea inferioară Butonul MENU este folosit pentru a comuta între meniul modului de service și meniul normal Butonul OSD/STATUS afișează/ascunde tamponul de eroare Pentru a comuta de la modul de serviciu implicit la modul de configurare, țineți apăsate butoanele VOLUME DOWN și CHANNEL DOWN de pe panoul frontal al televizorului timp de câteva secunde Pentru a ieși din modul de serviciu, trebuie să comutați televizorul în modul de așteptare Dacă doar opriți alimentarea, atunci când porniți alimentarea, televizorul va fi din nou în modul de service La ieșirea din modul service, tamponul de eroare este șters Modul de setare a serviciului Pentru a intra în modul de configurare a serviciului, introduceți codul de pe telecomandă și apoi apăsați butonul OSD / STATUS Meniul principal ar trebui să apară pe ecran (vezi Fig ) LLLL AAABCD XY XX XXX XXXSAM ERR XX XXX XXX XX XXXXX XXXXX XXX CLEAR CLEAR? OPȚIUNI > AKV / TUNER > TON DE ALB > GEOMETRIE > AUDIO > Orez meniu principal Informațiile de pe ecran sunt decodificate după cum urmează: LLLL - durata de funcționare a televizorului în ore, timpul petrecut în modul de așteptare nu este luat în considerare; AAA - număr de șasiu (L ); B - regiune (E - Europa, A - Asia de Sud-Est, U - Africa de Nord, L - America Latină); C - opțiuni (D - DVD, F - teletext complet, M - mono, T - o pagină de teletext); D este numărul limbii; X este numărul major al versiunii; Y este numărul de versiune minoră; SAM (Service alignaient mode) - indicarea modului de setare a serviciului; ERR XX - codurile erorilor detectate, erorile ulterioare sunt situate în stânga; XXX - șapte coduri de opțiune; CLEAR - ștergerea codurilor de eroare Pentru a șterge, apăsați butonul cursor dreapta; AKV (auto kine bias) - schimbare automată a nivelului de negru ( - dezactivat, - activat); TUNER - setare tuner; WHITE TONE - setarea tonului de alb; GEOMETRIE - corecție raster; AUDIO - setări de sunet Navigarea prin meniu și selectarea valorilor se realizează cu ajutorul butoanelor cursorului Pentru a ieși din modul de serviciu, trebuie să comutați televizorul în modul de așteptare Modul serviciu utilizator Acest mod este doar citire și este utilizat pentru a determina starea televizorului (de exemplu, în cazul convorbirilor telefonice cu serviciul) Televizorul trece în acest mod ținând simultan timp de secunde butonul MUTE de pe telecomandă și orice buton de pe partea din față a televizorului Pentru a ieși din modul, apăsați orice buton de pe telecomandă, cu excepția butoanelor de selectare a canalului sau de control al volumului Indicarea defecțiunii televizorului folosind LED-ul de pe partea frontală a televizorului Dacă nu există nicio imagine pe ecranul televizorului, conținutul buffer-ului de erori poate fi citit folosind LED-ul de pe panoul frontal Când intrați în modul SDM, LED-ul va afișa conținutul buffer-ului de erori, în timp ce: • puls lung (aproximativ ms) corespunde zecilor; • pauză între zece și unități - , s; • impulsurilor scurte corespund unităţilor; • pauză între codurile de eroare - s; • după indicarea tuturor erorilor, LED-ul se aprinde timp de s și procedura se repetă Dacă televizorul este în modul de protecție, LED-ul va clipi la o frecvență de Hz Defecțiuni tipice ale șasiului și cum să le remediați Televizorul nu pornește, sursa de alimentare emite sunete intermitente • Opriți bobina (A ) Dacă sunetele de la sursa de alimentare se opresc, există o problemă cu încărcarea canalului de + V (sursa principală) Cauza cea mai probabilă este o defecțiune a etapei de ieșire a scanării liniilor (A , ) Șasiu: L E AA • Verificați semnalul Stdby con - când este protejat de suprasarcină și în modul standby, semnalul este scăzut, iar în timpul funcționării normale este ridicat ( , V), precum și starea de sănătate a optocuplerului (A ) Televizorul nu pornește, nu se aud sunete străine Verificați tensiunea de alimentare la pin microcircuit (A ) - ar trebui să fie de aproximativ V Dacă tensiunea este normală, verificați circuitul semnalului de ieșire al convertorului: pin - rezistența - poarta tranzistorului Avertisment: Trebuie avut grijă când se măsoară la poarta tranzistorului Înainte de măsurători, dispozitivul este împământat Aparatul de măsurare trebuie să aibă o impedanță de intrare mare Sursa de alimentare emite sunete intermitente, se oprește după secunde LED-ul de pe panoul frontal indică codul de eroare Deoarece această eroare apare atunci când semnalul de resetare eșuează și când circuitul + V este protejat, se verifică mai întâi tensiunea + V Dacă este absentă, atunci tranzistorul și dioda zener (A ) sunt verificate Imaginea ecranului - doar jumătatea inferioară Sunetul este normal, cod de eroare Verificați tensiunea de ± V la amplificatorul (A ) Dacă tensiunea este normală, atunci verificați lanțul de trecere a tensiunii din dinte de ferăstrău de la generator: pin MK - rezistențe , (A ) - rezistențe , (A ) - pin , amplificator Nu există o singură culoare sau una dintre culorile primare domină în imagine Verificați prezența semnalelor RGB pe pin - MK Verificați circuitul pentru trecerea semnalului corespunzător prin amplificatoarele de pe placa kinescopului către catod Dacă nu există niciun semnal la catodul kinescopului, placa cinescopului este îndepărtată de la bază Dacă apare un semnal la ieșirea amplificatorului, cinescopul este defect Există zgomot video pe ecranul televizorului Meniul este afisat corect Cod de eroare - tunerul nu funcționează ( ) Verificați tensiunea de alimentare la pin tuner: + V pe pin și , + V - pe pin (Alimentare VT) În absența tensiunii + V, verificați circuitul: diodă - rezistențe , (A ) - diodă zener (A ) Ecranul este alb-negru, sunetul este distorsionat sau nu există sunet Sistemul de culori este setat incorect Utilizați butoanele MENU, INSTALI , MANUAL STORE pentru a corecta valoarea SYSTEM Imaginea este prea luminoasă sau prea întunecată Comutați la modul de service implicit sau apăsați tasta SMART PICTURE de pe telecomandă Reglați luminozitatea/contrastul Noile setări personale sunt salvate automat Linii albe în jurul textului sau imaginii ACTUALITATEA este prea mare Comutați la modul de service implicit sau apăsați tasta SMART PICTURE de pe telecomandă și reglați claritatea Noile setări personale sunt salvate automat Nici un sunet Ei verifică trecerea semnalului video compozit prin filtrele ( ), prezența unui semnal audio stereo - pe pin și un semnal mono pe pin MK Ei verifică sursa de alimentare a UMZCH ( ), potențialul pe linia Volume Mute, potrivită pentru amplificator În concluzie, dăm codurile de eroare ale televizorului (vezi Tabelul ) Tabelul Cod Descriere Cauze și soluții posibile ° Fără erori Totul este în regulă Protecție cu raze X Tensiunea tubului de apă CRT prea mare (numai modelele din SUA) Protecție la scanare orizontală Semnalele UNT o, EHTinfo sunt active Nicio impulsuri de sincronizare de la unitatea de sincronizare trec sau lipsesc Tranzistoare defecte , , , sau elemente care asigură modul lor V Cip defect TDA / IDA Fără tensiune ± V Eroare decodor stereo Schimbul de date între MK și decodorul stereo prin magistrala I C este întrerupt Decodorul stereo este defect sau semnalele magistralei nu ajung la el Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Cod Descriere Cauze și soluții posibile Resetare eroare semnal Protecție putere + Resetare eroare semnal la pornire Suprasarcină circuit + V Eroare generală de magistrală digitală І С Busul SCL sau SDA este scurtcircuitat la un fir comun Autobuzele SCL și SDA sunt închise unul față de celălalt Ruperea rezistențelor de sarcină magistrală (MK are ieșiri cu colector deschis) Protecție la suprasarcină Semnal de oprire activă Defecțiune în circuitul + V Verificați starea de sănătate a UMZCH ( ), tranzistorul Tabelul (continuare) Cod Descriere Cauze și soluții posibile Protecție pentru corectarea ecranului (E/W) Numai pentru televizoare cu ecran lat Verificați starea de sănătate a tranzistorului (A ) și a elementelor sale externe Eroare EEPROM Comunicația pe magistrala I C dintre EEPROM și microprocesor este întreruptă Cu o astfel de defecțiune, este posibilă o eroare internă EEPROM Eroare tuner la lucrul cu magistrala I CH Tuner este defect Semnalele magistralei nu ajung la tuner Fără alimentare la tuner Protecție nivel negru Nivelul negru nu poate fi setat Verificați funcționalitatea amplificatoarelor video de pe placa cinescopului și a cinescopului capitolul Modele: RT A/ B/ R/ R/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/ M/ T/ R/ R/ R/ R/ S/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ B/ R/ H/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R Șasiu: L A AA Toate modelele enumerate sunt controlate prin OSD, au o gamă completă de ajustări ale imaginii, inclusiv reglarea tonului de culoare NTSC și mai multe setări preprogramate pentru imagine și sunet Televizoarele funcționează într-o gamă largă de tensiuni de rețea ( V) și au un sistem de protecție pe mai multe niveluri împotriva supratensiunii și a consumului de curent crescut Atenţie! Copierea și postarea acestor materiale pe site-uri web și alte medii fără permisiunea scrisă a editorilor se pedepsește cu proceduri administrative și penale în conformitate cu Legea Federației Ruse Proiectare și principiu de funcționare Din punct de vedere structural, șasiul L A AA constă dintr-o placă principală și o placă de kinescop (Fig ) Baza sistemului de control al nodurilor TV este procesorul de control tip PCF C sau tip SAA , care are un decodor de teletext încorporat Procesorul face: Puncte de control IC Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : Pin : prin : V v V b V V V V c V b V a pin =pin : V b pin : pin : pin : pin : pin : pin : IC (SECAM) pin : pin ; pinul : IS pin : pin : pin : pin / IC pinul : pinul : pinul : pin : IC pinul : pinul : pinul : pinul : pinul : Șasiu de bază i (SECAM) Tuner V V V R R P V prin : L S F F A Orez Diagrama cablajului șasiului L A AA Via : V prin : V a prin : V b V a A A A A A placa de kinescop |ZZYU| | | □ □g \ L A\ /L ivraï U Iroí isíifFãf via Modele: PT A/ B/ R/ R/, PT A/ B/ R/ R/, PT A/ R/ și dp • controlul tunerului all-wave tip UV , • reglarea volumului, luminozității, contrastului, saturației, clarității și tonului de culoare în sistemul NTSC; • moduri de comutare pentru recepţionarea şi procesarea semnalelor de la diverse sisteme de televiziune; • stocarea informațiilor despre toate setările în cipul de memorie tip ST ; • pornirea si oprirea televizorului; • controlul circuitului de protecţie la suprasarcină; • afișarea informațiilor de service pe ecran Procesorul este controlat folosind butoanele situate pe panoul frontal al televizorului, sau de la telecomanda IR Cip multifuncțional tip TDA include: canal UPCH și detector video; calea de procesare PTsTV; Decodor PAL/NTSC; o matrice RGB și un circuit de control al imaginii; Detector de cale și semnal audio UPCHZ; generatoare de scanare linie și verticală cu un generator de semnal de sincronizare SSC pe trei niveluri Acest procesor video este echipat cu un cip TDA (decodor de semnal SECAM) și un cip de linie de întârziere de culoare TDA cu condensator comutat Semnalele de culoare primară RGB sunt transmise amplificatoarelor video realizate pe discret elemente şi amplasate pe placa kinescopului În cipul de tip TDA sau TDA , semnalul de frecvență audio este amplificat Semnalul de sincronizare orizontal preamplificat este transmis la etapa finală de scanare orizontală Transformatorul de scanare de linie furnizează tensiune surselor secundare care alimentează diferitele componente ale televizorului, furnizează tensiuni de accelerare, focalizare și anodă la CRT Scannerul de cadru este realizat pe un cip de tip TDA Componentele principale ale televizorului sunt alimentate de o sursă de alimentare, realizată după schema unui convertor flyback cu un singur ciclu bazat pe un controler PWM de tip MS R Schema bloc a televizorului este prezentată în fig Din punct de vedere funcțional, circuitul TV poate fi împărțit în șapte noduri: - tuner, filtru SAW, procesor video, canale de luminozitate și culoare; - placa kinescop, CRT; - detector de semnal sonor și UZCH; - schema de scanare orizontala; - schema de scanare a cadrelor; - sistem de control; - alimentare Diagramele structurale și schematice ale nodurilor TV numite, precum și oscilogramele la punctele de control caracteristice sunt prezentate în fig , - , Nodul (Fig - ) Tuner tip UV vă permite să recepționați semnale de televiziune în intervalele de contor și decimetru Pe- Orez Schema bloc șasiu L A AA Șasiu: L A AA Orez Diagramă bloc Tuner, filtru SAW, procesor video RES ZOYU Rezerv pentru ALPS Tuner Tuner A și canal de semnal imagine IF UV B J* - µT V -L , V Ț - " >ѵв ξ O bvmkG ¡ B Orez Diagramă schematică Tuner și canal de semnal imagine IF Modele: PT A/ B/ R/ R/, PT A/ B/ R/ R/, PT A/ R/ și dp comutarea intervalului se realizează folosind un circuit realizat pe tranzistoarele - , conform semnalelor BS și BS care provin de la pin și ale procesorului de control Tensiunea de reglare este furnizată pinului al tunerului după convertorul tampon de pe tranzistorul , care convertește semnalul de impuls cu un ciclu de lucru variabil (pinul al microcircuitului ) într-o tensiune de reglare constantă de V Pentru a controla câștigul treptelor de intrare ale tunerului cu pin de jetoane pe pin tuner primește un semnal de control automat al câștigului (AGC) Semnalul de frecvență intermediară IF trece prin filtrul de crestătură SAW și este alimentat la pin , jetoane Semnal amplificat în amplificatorul IF cu AGC și detectat Pentru a fixa este conectat la circuitul de setare a tensiunii inițiale a tunerului AGC Pentru a fixa și ale cipului , circuitul AFC este conectat Cu știft , tensiunea AFC este îndepărtată și, prin tamponul , este alimentată la pin microcircuite , si cu pin - PTsTV, care este alimentat prin tamponul la pin În continuare, în cipul , semnalele de luminanță și de crominanță sunt separate De asemenea, semnalele de sincronizare a frecvențelor orizontale și verticale sunt extrase din PTsTV și se formează un semnal SSC pe trei niveluri, care este necesar pentru sincronizarea circuitelor detectorului de culoare La recepționarea semnalelor PAL și NTSC, rezonatoarele de cuarț sunt conectate la circuitul oscilator de referință (pinii și respectiv ) EXT A - V, 'A - ¡NT/EXT GA CVBS Canale A Luma și Chroma , І n l VSV m kg mcg Pentru semnale externe PAL/SECAM+NTSC n NTSC' Demodulato , V , V TOATE AZ- ' FS ! * Yuon g A N eu rez CONTRAST А - Br &HTNESS А - SÁffÍRÃTlON A - ^-¿HROMA AS tî CHROMA J / /BG/L/DK A¿ CROMĂ /STARE A - B txT ôSb a ^ G TXT OSD A - rAxtjDSD A - ' YumkG + ѵS mk Ț SE S k "CVBS ► V BCB 'A - AFC n Σ П A° RES Yuok J L ЗЗОмк t у ± ± + V> * Viohyn J - TDA -ÍF stasi - GND DICGNDOECPB^F ¿ HÕ | 'Ιδ [b jj IRES RES , m V Pentru SECAM + V " - n TDA /M S BZX C V Pentru TDA - С TDA -IF ¡ ! ¡Yuon! ! s ¡ m ; AGC NUANŢĂ YUM ' ! Yuon: , V n η n "[ h Molid comutabil - D GOA F BL TXT DSD A - ] μG r , V M"G RES RES RES BFS BFS Pentru trei standarde NTSC eu Orez Diagramă schematică Canale Luma și Chroma Șasiu: L A AA Orez Diagramă schematică placa de kinescop Canal de sunet A A Orez Diagramă bloc Canal audio venno) Semnalul SECAM este detectat în cipul , pe pin care este furnizat PCTV-ului și pinului - semnal oscilator de referință cu o frecvență de , MHz cu pin de jetoane Semnalele de diferență de culoare RY și B-Y sunt alimentate circuitului de întârziere al microcircuitului Semnalele întârziate sunt alimentate circuitului de matrixare (pinii , ai microcircuitului ) Semnalele culorilor primare formate în matrice trec prin comutator res al intrărilor de semnal RGB și cu pin - sunt alimentate la amplificatoare video pe elemente discrete situate pe placa kinescopului (nodul , Fig ) Nodul (Fig - ) În detectorul de semnal audio, semnalele de frecvență audio de diferite standarde sunt selectate din PCTV și detectate prin selectarea filtrelor conectate la pin jetoane Modele: PT A/ B/ R/ R/, PT A/ B/ R/ R/, PT A/ R/ și dp Canal de sunet A FILTRU * * C , k n~t* mkT i x l cu BC Ѳ Αλ , V Ț mk X , k V-INT A - Q, B BZX C V * Ν Θ [ ^ SPG * I BC Pentru ieșire AV ■' , k mk T eu ' SMD M mzo VI PEO JN z^ ± -X INTRARE AUDIO j n La A (INTRARE AUDIO) RES ^SPG - J h *- F TDA -IF f SPG •Ț AUDIOJDUT Orez Diagramă schematică Canal audio kmzz AS placi k k = £ Yumk V vk h j Uh i I Pentru intrare AV j ț + ? V i , k I mk k B ± T micron ) BC , V A (IEȘIRE) V/div AC µs/div µs/div ♦ V/ V De la bordul A VS V IQmjlSÛB GND N: BB OFF Ilbbon vs L - BASS, , k ^ b · κ ZZn VS k n K n { H:TREBLEOFF UTREBLE ΟΝ A -O |TREBLE m A - VOLUM yuani, mk V N A (IESIREA) ¡ M | n I ■ mbr a gÃ ■ n N ^ -L N YumV / div AC µs / div YumV / AC div , ms/div mV I div AC Orez Diagramă schematică UMZCH și circuitul de comutare Șasiu: L A AA și reglat la subpurtatorul audio dorit Semnalul detectat este amplificat în UZCH pe cipul Nodul (Fig - ) După cum sa menționat mai devreme, în cipul , frecvențele verticale și orizontale sunt separate Cu știft , semnalul de sincronizare a frecvenței orizontale este îndepărtat și alimentat la amplificatorul cu tranzistor și Semnalul STANDBY activează sau dezactivează trecerea impulsurilor de sincronizare orizontală, ceea ce determină pornirea sau oprirea televizorului Tranzistorul implementează o etapă de ieșire de scanare orizontală Următoarele tensiuni de alimentare ale nodurilor TV sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului de linie : V - amplificatoare video; Orez Diagramă bloc Scanarea liniilor Orez Diagramă schematică Scanarea liniilor Modele: RT A/ B/ R/ R/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/etc A Scanarea personalului Orez Diagramă schematică Scanarea personalului Orez Diagramă bloc Sistem de control V - scanare personal; V (stabilizat) - procesor video; și , V - tuner și filtru SAW; NOU - Circuit de protecție la suprasarcină orizontală Cu știft și ale transformatorului , tensiunea încălzitoarelor kinoscopice este eliminată Tensiunile anodice, de focalizare și de accelerare sunt formate în multiplicator, care este realizat structural în carcasa transformatorului Nodul (Fig ) Scanarea personalului este implementată pe un microcircuit Impulsuri de sincronizare a personalului cu pin de microcircuite ajung la pin microcircuite Cu pin Sistemului de deviere sunt aplicate impulsuri de frecvență a cadrului Linearitatea verticală este ajustată utilizând un rezistor variabil Impulsurile de baleiaj invers sunt îndepărtate de la rezistorul și alimentate la pin jetoane pentru ajustarea dimensiunii pe verticală Nodul (Fig - ) Sistemul de control este implementat pe procesorul - , tensiunea de control al tunerului, volumul, contrastul, saturația, tonurile de culoare, luminozitatea și, respectiv, claritatea sunt eliminate Aceste tensiuni sunt aplicate nodurilor corespunzătoare ale televizorului Comutarea semnalelor video și audio interne și externe are loc în funcție de semnalul AV cu un pin Procesorul este controlat de la tastatura internă (butoanele de control de pe panoul frontal al televizorului) conectată la pin - , sau folosind un semnal IR de la panoul de control care vine la pin Semnalele pentru indicarea informațiilor de serviciu și teletext RGB sunt eliminate din pin - Cu știft semnalul de formare a ferestrei de indicare a serviciului este eliminat informație La ieșire semnalul SSC este primit Cu știft - , semnalul de comutare al filtrelor SAW este eliminat, iar de la pinii - , sunt preluate semnalele de comutare ale filtrelor subpurtătoare audio Pentru a fixa , este conectat un rezonator de cuarț al oscilatorului de referință Toate setările sunt stocate în cipul de memorie Semnalele de control pentru acest cip sunt preluate de la pin jetoane Nodul (Fig - ) Sursa de alimentare este implementată pe baza procesorului PWM , care controlează tranzistorul cu efect de câmp cheie Acest microcircuit funcționează stabil într-o gamă largă de tensiuni de alimentare și sub diferite moduri de încărcare a surselor secundare Are mai multe grade de protecție împotriva suprasarcinii de curent și tensiune Cu știft microcircuite impulsuri de control prin rezistorul de limitare sunt alimentate la poarta tranzistorului O tensiune proporțională cu curentul care curge prin tranzistorul de comutare este îndepărtată de la senzorul de curent de pe rezistorul Această tensiune este aplicată pinului chip și comparat cu tensiunea de eroare Acesta din urmă intră în comparator de la ieșirea amplificatorului de eroare, la intrarea căruia (pin ) o tensiune redresată este furnizată de la înfășurările - ale transformatorului de impulsuri La momentul inițial, microcircuitul este alimentat prin rezistențele și , limitate de dioda zener și alimentate la pin și După pornirea generatorului, tensiunea de alimentare este îndepărtată din înfășurările - ale transformatorului și este alimentată prin dioda la aceleași ieșiri În același timp, intră în circuitul de control al ieșirii Șasiu: L A AA RJ+KVV fe fe , M S ' VDLTAGE H A - VOLUM HZ Í Yumk V ZZon TJN NG ΡΜΒΤ Yuk Yu ^j x "А -О CONTRACTUL J Yumk Ț x , k WBo SB θ , ІJuk I j-RES , saLYZ SATURARE E ? k* N A - HUE SA -O LUMINAREA ,A - CLUTEREA , k g JiOmk i G(tm) ± J mk Yumk , V din Codul civil k p KI k , V , V HEW hei , V B + VD , V , V μG x , k , VmkG ► + BA μHn VlolAux+ B A - LAI - A - P LLp/Mtrap ■ BB ►BB SlF A -ZY A - A - A - A - A - A - A - A - b bmkGn M C I -A , k T PENTRU TV -G , k + V*~ Οθ £ RESET SCL A - ^ SDA A - A - A - un Circuit orizontal și vertical de derivare a impulsurilor ' ACEA R "Ί n E,SV OB SDA x A - A A A A - , A - A - JR IN ± A - Eu Yun =ad A'"sop^!" F°? ço"p"" ηyo A - / HD ΑΤ^Λ SCL A A A ' A - A - POSysl/AM POSys /AMFM ExtSel RESET АВ- Vfìybk A - RESETARE BLK, BC B , k ! к , k; SC ?B А - SDA • , k , В " k n ' , P - /SDA - P -&SCL - P - /T - P - /INT - P - ГГ - Ρ - ΛΝΤ -VDDA - RESETARE XTALOUT XTALIN OSCGND VDD VSSB VSYNC HSYNCO VOS , B B , B B -lW j mkTh AL , B- , МГцТ |р = ir - B - Eu Юн , B JS £ Ζ sincronizare-futer RGB lanking CVBSO CVBS ?În , a , OB ÛB OB OB B, VDDA P - /PWM CORB C MOD SERVICE GND * oooh B V^!zvo ~^ То difuzor (seturi mono) То difuzor (Stereo Sels cu subwoofer) NUMAI INDIA A * X g S ІООмк " Difuzor То (Seturi stereo fără subwoofer) • CASTI W/D CU CASTI STEREOMONOSTEREOMONO JMPJMP JMP - -JMP • EUROPEAP/INDIA/LATAM Orez Diagramă schematică Panoul frontal Panoul de conexiuni Comutator claxon Modele: PT , PT , PT , PT , PT , PT , etc pin din procesorul de sunet unde este demodulat Semnalele audio externe sunt transmise la pin , și , , semnal de ieșire de la pin - este conectat la conectorii SCART De la ieșirile procesorului de sunet (pinii , ) semnalele audio sunt trimise către amplificatorul de putere Semnalul PIOMute este folosit pentru a bloca sunetul Selector de canale și detector video Selectorul de canal (marcat ca "TUNER" pe schema circuitului) este controlat prin magistrala digitală I C De la ieșirea selectorului, semnalul IF este transmis la filtrul de crestătură (Fig ), care este reglat la o frecvență de , MHz și servește la suprimarea interferenței canalelor adiacente Apoi, semnalul merge la filtrul sau , în funcție de tip Pot fi utilizate în total tipuri de filtre Semnalul video este demodulat în cipul -A Circuitul de referință al demodulatorului este conectat la pin - -A La ieșire demodulatorul generează tensiune AGC Nivelul AGC poate fi setat în meniul de service Condensatorul conectat la pin , definește constanta de timp AGC De la ieșirea demodulatorului -A (pin ), un semnal video de vârf la vârf de , V este alimentat la un filtru , care suprimă semnalele audio și apoi trece la comutatorul de semnal video Folosind comutatorul, este selectată una dintre sursele de semnal video care sunt conectate la pin procesor video , , , -B Semnalele de luminanță și crominanță sunt extrase din semnalul video Filtrele corespunzătoare diferitelor sisteme de codare a culorilor sunt conectate la pin și ale procesorului video Semnalul de luminanță selectat și întârziat este transmis pinului al microcircuitului, iar semnalele de diferență de culoare RY și BY sunt pe pin și, respectiv, Alegerea sistemului de decodare a semnalului de culoare (PAL, SECAM sau NTSC) se realizează prin magistrala I C Pin , - -C sunt proiectate pentru semnale RGB externe și semnale de informații de service de la microcontrolerul de control Pin - intrarea semnalului stroboscopic de control FBL Dacă nivelul semnalului FBL este în intervalul de la , la V, atunci semnalele RGB sunt "încorporate" în imagine folosind tastele interne ale procesorului video De la ieșirile -C (pinii , și ) semnalele RGB sunt alimentate pe placa cinescopului (Fig ) Pentru a lega nivelul negru, se folosește știftul -C Tensiunea de nivel de negru pentru fiecare catod al cinescopului este setată automat la un nivel care oferă un curent al fasciculului de µA Pentru a limita valorile maxime de luminozitate și contrast și, în consecință, curentul fasciculului cinescop, se folosește un semnal de măsurare care este alimentat pin -C Acest semnal vine de la scanerul de linie A Contrastul și luminozitatea scad proporțional cu tensiunea la pin -C Scăderea contrastului începe când tensiunea la acest pin devine mai mică de V Limita de luminozitate începe când tensiunea la pin este mai mic de V În modul normal, tensiunea la pin ar trebui să fie de , V Nod orizontal Oscilatorul principal și dispozitivele de scanare orizontală fac parte din cipul -D (Fig ) Cu știft de impulsuri orizontale -D sunt alimentate la tranzistorul și apoi printr-un transformator de izolare la treapta de ieșire, realizată pe tranzistorul Sarcina etajului de ieșire sunt bobinele orizontale OS și înfășurarea primară a transformatorului orizontal (pini - ) În plus, bobinele de corecție , sunt incluse în același circuit (nu sunt incluse în configurația de bază) Liniaritatea curentului în bobinele orizontale este asigurată de șocul Tensiunile anodice, de accelerare și de focalizare sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului orizontal pentru a alimenta cinescopul și tensiunea care asigură funcționarea etapelor de ieșire ale video-ului amplificatoare și scanare verticală Valorile unor tensiuni sunt date în tabel Tabelul Tensiuni de linie Punct de control modul de funcționare TV Valoarea tensiunii, V incluse- incluse+ L pe + , L de serviciu+ incluse+ taxă+ L pe + L pe + Șasiu: L EAB A Selector de canal și nod de canal radio Aprovizionare VU NC (foHTV) La fi A , p A - A - BZX -C NC P Dual/Mono P LLLp/Mlrap, RES Vk>tAux+ B Y NC , В A - rr-α i X ¡ ! n NC TUNER NC NC , B , fà) " N n m Gn ! "BAS C F Ã , mHn T = mk J- Yon BAS -eu- ^- k mk GBG/DKI DKM MONONON-D X M BTSCN CAM L - - iunie n n n n - ZOYU - · ·- " - , , - - - mk YumkYumkYumkYumkYumk- ЮОЮО -JíDp EGLI GEM -Jmp rsa - PENTRU ITVÆURIPE ATS + B RES N IntCarSIF - ATS AGC Până la rez + B + Așteptare •SFSH SFSH A - A - mk k X uH , k f f = b Σ Iioûh- Rez BC BBC B SIF CVBS Ter, , В # ITV Y VERSIONITV R VERSIONITV VERSIUNEA Z DELJMPJMP kDELDEL U , k X N ♦ B Audio ¡ RES · ATS AGC к NC n KM C IFVO ExtAud+o A - OUT DEMI IFIN SND V P DEM IF GND g t OFWG M AudioOutLTMono ! BC G PENTRU EUROPA SETURI MONO res VA -YU- VA s § ■> R J | AUDIO* AUD DECS AUDIO '° FXT X FFM OFU PIT I lui"! B BC B ^ BC A - A - il Γ'+ΒΒ Procesor video A A - ExtZVideo/Y B A - Noi pentru Europa VkfeoOut ! ■ F A CVBSTxt|i,BB] ± ? h T h A - , В " B A - ЕхНѴкІео CV SO CHROMA > A - CVBS INT -lb h EXT DEC BG CVBS 'NT/secpll £ h n h MK O , "res""] Ș* O | M RES ȘI -A STDA eu h RES C B , V , k S=S rS* YuOn-J- , M U TPS ^- Та Str A - , VmHn I TPS MHz ♦SBAudto BCB B CV SJNT A - TPS , МГц ÆQP AP MVtTSY§TÊM QfH Y : ЮОмкГн +BBA -*■ Y mk P LUMLrap FV/AM/Ext VC AudioMonc A - A - ARTICOL BINORMAFUORMACHINAALT M M M M -JMP JMP JMPJMP F ЗА B REFO S * ITV Y VERSIONITV R VERSIONITV VERSIUNEA Z JMPJMP JMP=MTV"MTV k JMP , k JMP , k JMP -B TDA XTAL I Ï V >■ , V >■ V I [a Vertical DRV*(AQ DRV-(A - ) ! !^Vo(B) (TO VER DEF YOKE) j L Vo(A> (TC VER Y KEl ) IV(PAZA)(A - ) ID TDA AF Oui (A - ) Bloc CRT A IL TDA EHT i FOCUS (A ) b G JA ) RO (A - ) GO (A - ) "F W BO(AO - ) c BLK IN Orez Schema structurală a șasiului TE E Orez Schema funcțională a sursei de alimentare a nodurilor de șasiu TE E Șasiu: TE E A Microcontroller + procesor video ^ÇL \SDA £NIRM £D*KEYJ MUT CHEIE Iryyyyy! CV imk V IzadiykMI STATAVI b-DP YV C ψ DP BYV C LE AB/C CP CP mk mk TTG II -ÍW Pentru mono - VAC CP CP RP RP TP FP DP Z r TL C± "P LM CP CP mk mk B B GT I Ir ]CP T MK CP Jî MK Ț RP k NUMAI F DR " ICON TV VAP k RP k k RP Yuk -G"іНѵ' I -Í ν-~Ί TROZ BC V$T I RP TPO C B DP , µm N - B "Și "CP , MK Pic Schema schematică a șasiului TE E (opțiune cu consum în modul standby mai mic de W) Nodurile A , A , A , A -A Șasiu: TE E A Microcontroller și procesor video Rza XXX Ã^- Ivo! gT-Si- RMOT RV STAT-Da? AV /AV ȘI CV ,, J&L CV mk RV CV ' J H JV JV RV -AQÇ EXUSD lasfflMxwr TC BC CV CV RV & CV MK CV !' ,zmk CV ■ I O mk l-I τ? cwr CV O JL Jî oomk CV MK , mk " - UV , IOmkG ( l - CV A RD ipsive- IPRIVE- RD ° RV RVS LV Yumkg HES-SI- un CV \jvoe G RV k| eu RV RV FV K M ohmi RV CV RV RV x BOUR CV mk E AUDJ RV RD k H FLYBACK RV RDO H DRIVE A | SCARTS [amichim] LV YumkG RV JV A VENIT TV BC V TV BC V CV O -in- CV RV mk * FORVOC N VER IOVOS t tBAT I -vguard; CV î T cvZT n mk FIRV k G "■! il I CV mk eu - RV TV BC B RV 'jvio °* CVBSNT CV B/G-SND RV ik = -G δ CV I A AV FATA C/chinch Itcvoi mk CV O imk L-II CV MK сѵаіРзоо СV [[ ЗЗмк CV CV , m" K mk XVQ MHz CV,^ SUJ J J-CV emigri IOOmkȚiOOmkȚ RV О și ! CV ÇV O (Π CV , MK ILF Vn-Il eu | CV , MK ±=i -Il - LV YumkG CV RV k CV mk CV , MK CV , m* F CV , MK CV I YuO RV IJ j[cv "set T OO LV IOMKG CV O imk r КА AUDIO AV, VIP CV Yumk RV TV BC B ^ YumkG FV TPW B RV Rvo CU CASĂ A HDOL STEREO MONO -filN- TPQQl V/dep µs/div RIN FBLIN OUT L QSS-INTC CH XXX SNOS YumkG -la CH Ț MK ■k CH CH *T IOOmk CH CH LH XXX ΛΑΛ TPQZ| mShdep mks/dep IB/div Yumx/div triOI mV/div mks 'dep RH LH YumkG CHOZ- LHQ Yumkg LH LH LH YumkG LH YumkG YumkG ♦ CH , mk , mk^ SNOS mk mk ȚP l| mV/div µs/div (IN ABSENTA | V/div µs/div V/div µs/dep TR І mV/profund µs/div TP І IB/div µs/div Pue Schema schematică a șasiului TE E (Opțiune șasiu cu PatBY ■ W) Nodurile A -AZ, A Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Modele: PT / , PT / , PTV / , PT / , TA / , etc scanarea orizontală și toate nodurile care sunt alimentate de aceasta nu funcționează Șasiu modul de service TE E Modul Service realizează următoarele sarcini: - crearea și configurarea setărilor de utilizator prestabilite; - includerea unuia dintre modurile prestabilite; - pornirea modului "Hotel" și setarea unui nivel fix al volumului în acesta; - configurarea unui anumit model de televizor; - Reglați parametrii imaginii: balansul de alb și geometria Pentru a intra în modul service din modul de operare al telecomenzii standard, apăsați secvențial butoanele numerice și butonul i+ Meniul modului de service ar trebui să apară pe ecran (Fig ) Butoanele cursorului SUS/JOS sunt folosite pentru a naviga în meniul de servicii Parametrul selectat pentru ajustare va străluci mai luminos decât ceilalți Pentru a regla acest parametru, utilizați TTTTT LLLLLL X X ERR XXXXX DACĂ Orez Meniul mod service, unde TTTTT este contorul timpului de funcționare; LLLLLL - nume software; X X - versiune software; ERR XXXXX - cod de eroare; IF - Parametrul IF (IF) și valoarea acestuia Utilizați butoanele cursorului STÂNGA/DREAPTA În unele cazuri, butoanele VOL + și P ± sunt folosite pentru a comuta funcțiile din meniul de service Folosind butoanele Meniu sau і+, puteți închide meniul curent (treceți la nivelul anterior) Noile valori ale parametrilor sunt salvate automat Pentru a ieși din modul de serviciu, comutați televizorul în modul standby cu telecomanda utilizând butonul Standby sau opriți-l cu butonul de rețea Opțiuni de meniu de servicii Parametrii disponibili pentru reglare în modul de service sunt prezentați în Tabel Tabelul Opțiuni pentru modul de service DescriereInterval de valoriValoare implicită IF valoarea IF (MHz) , , , , , , , , IFL FRF (MHz) , , , , HP Paralelogram Orizontal- Înclinare orizontală HB - Deplasare orizontală HS - VS înclinare verticală- VA Amplitudine verticală- SC S-corecție- i VSD VSD Control*Pornit/Oprit Deplasare verticală VSH - Nivelul de negru semnal BLR R- BLG Nivel de negru semnal G- Nivelul de alb al semnalului WPR R- Nivel de alb semnal WPG G- WPB Nivel de alb semnal B- Ys Timp de întârziere de luminanță pentru SECAM- Yn Timp de întârziere de luminanță pentru NTSC- Yp Timp de întârziere a semnalului de luminanță pentru PAL- Yo Timp de întârziere a semnalului de luminanță pentru semnal extern- AGC AGC- CL Tensiune de întrerupere pe catozi- BitsO (ACL, FCO, SVO, HP , FSL, OSO) - Biți de control al procesorului video Bitsl (FFI, BTSC, FMWS, BKS, IFS) - TXT CL Tensiune de întrerupere pe catozi în modul Teletext- * - acest parametru este utilizat pentru reglarea tensiunii de accelerare (G ) Regulatorul de ecran de pe TDKS realizează un mesaj OK din valorile posibile - INCR, OK, DECR Șasiu: TE E Octeți de opțiune În modul service, sunt disponibili șase octeți de opțiune: Or -Orb Cu ajutorul lor, puteți configura configurația unui anumit model de televizor (setați prezența / absența unui bloc, nod) Parametrii octeților de opțiune și valorile lor posibile sunt date în tabel , - , Tabelul Parametrii octetului de opțiune Op Parametru Valori posibile Valoare implicită PAL-BG - activat, - dezactivat PAL- DK PAL-I PAL- M PAL-N NTSC- M NTSC- SECAM-BG Tabelul Parametrii octetului de opțiune Op Parametru Valori posibile Valoare implicită SECAM-DK - activat, - dezactivat Franta SYS- FR SYS-UK AV AV-S AV- AV- S Tabelul Parametrii octet al opțiunii O Parametru Valori posibile Valoare implicită JR - activat, - dezactivat CP Vbar subwoof Presetari Lacăt ' Hotel Tabelul Op opțiune parametri octet Parametru Valori posibile Valoare implicită : - activat, - dezactivat - kinescop cu deformare a fasciculului ", - kinescop cu abatere a fasciculului ' HrooI - activat, - dezactivat VoI Reid FE Out Lebada VGCheck Tabelul Op Op parametrii octet Parametru Valori posibile Valoare implicită Ceas - activat, - dezactivat AM/PM i AVL norma θ FLOF-TXT TR ! P-ȘI-P Tabelul Parametrii octet al opțiunii Orb I Parametru Valori posibile Valoare implicită UOC-J - activat, - dezactivat IgnrSLIP Ignr N DF TXT pe SYS-DK WSS În tabel arată valorile parametrilor la instalarea diferitelor tipuri de tunere Tabelul Parametri pentru diferite tipuri de tunere Valoarea parametrului în funcție de tipul tunerului Parametru PhilipsOregaTernieSamsungAl ps TSL TEL TSM TEM Modele: PT / , PT / , PTV / , PT / , TA / , etc Tabelul (sfârșit) Valoarea parametrului în funcție de tipul tunerului Parametru PhilipsOnegaTernieSamsungAlps TSH tmn TBL А TVM tvn OC Defecțiuni tipice ale șasiului TV TE E Televizorul nu pornește, indicatorul de rețea nu se aprinde Conectați televizorul la rețea, porniți comutatorul SW și verificați prezența unei tensiuni de V la scurgerea tranzistorului TP (Fig ) Dacă tensiunea este zero, deconectați televizorul de la rețea și utilizați un ohmmetru pentru a verifica elementele SW , LFP , RP , R , DP -DP , LP , înfășurarea - WP , LP pentru o deschidere Dacă siguranța este defectă, atunci înainte de a o înlocui, verificați cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit elementele filtrului de rețea, bobina de demagnetizare (rezistența acesteia trebuie să fie de cel puțin Ohmi), pozitorul PTC , diodele DP -DP , ca precum și următoarele elemente: СР , СР , СР , DP , SR , TP Dacă există o tensiune de V la scurgerea TP , atunci se verifică elementele circuitului de pornire: RP , CP La ieșire IP ar trebui să existe o tensiune de aproximativ V, pe pin - V, iar pe pin - impulsuri de polaritate pozitivă cu oscilație de V Dacă nu sunt acolo, se verifică (prin înlocuirea) controlerul IP și elementele conectate la pinul acestuia - și Televizorul nu funcționează, sursa de alimentare emite intermitent un ton scăzut Cu ajutorul unui ohmmetru se verifică circuitele secundare ale sursei și circuitele de consum ale tensiunilor secundare / , , , și V pentru absența unui scurtcircuit, problemele detectate sunt eliminate Dacă nu există un scurtcircuit în circuitele secundare, elementele din circuitul de feedback al sursei pot fi defecte Sunt verificate următoarele elemente: DP , IPOZ, RP -RP- , CP -CP Interferența este vizibilă pe imagine (bordurile verticale ondulate ale imaginii) și se aude un vuiet caracteristic al coloanei sonore De regulă, acest lucru se întâmplă din cauza scurgerilor sau a pierderii capacității de condens al filtrului tori СР , СР , СР , СР , СР Sunt verificate (mai bine - prin înlocuire) pentru cele cunoscute bune Fără tensiune înaltă (când televizorul este pornit, nu există un trosnet caracteristic, încălzitorul nu luminează) În primul rând, ei verifică prezența unei tensiuni de / V pe colectorul tranzistorului TD (Fig ) În absența tensiunii, înfășurarea - WD este verificată pentru o întrerupere, iar condensatorul CD pentru scurgeri Dacă tensiunea de / V este normală, verificați prezența impulsurilor de pornire a scanării orizontale pe pin IV Dacă nu există semnal (osc în Fig ), verificați prezența tensiunilor de alimentare pentru microcircuitul IV de , și V (vezi descrierea) Daca exista curent, verificati elementele exterioare ale microcircuitului asociate circuitelor de sincronizare orizontala si, daca sunt in stare buna, inlocuiti microcircuitul IV În prezența impulsurilor de declanșare pe pin IV se verifică trecerea lor în stadiul preliminar pe tranzistorul TD Dacă nu există semnal pe colectorul TD (oscilatorul ), se verifică sursa de alimentare a tranzistorului Dacă sursa de alimentare este normală, tranzistorul TD este înlocuit Ei procedează la verificarea etajului de ieșire pe tranzistorul TD Dacă nu există semnal la baza acestuia, verificați transformatorul WD și elementele DD și RD Dacă nu există semnal pe colectorul VT (oscilatorul ), verificați tranzistorul (tipul BUH D are o diodă încorporată între colector și emițător) și elementele asociate acestuia: CD , CD , DD , L , CD , CD , bobine orizontale OS și prezența unui contact în conectorul KD Dacă elementele enumerate mai sus sunt în stare bună, înlocuiți TDKS WD Linia luminoasă retragă linii vizibile pe ecran De regulă, acesta este un semn al absenței sau nivelului scăzut de tensiune de V Verificați starea de sănătate a elementelor DD , CD Există sunet, nu există imagine, încălzitorul kinescopului nu luminează Ei verifică prezența tensiunii alternative pe înfășurarea - a transformatorului WD , prezența unui contact în conectorul SY și rezistența RY pentru un circuit deschis Dacă există tensiune pe pinii și ai conectorului cinescopului și încălzitorul nu se aprinde, înlocuiți kinescopul Fără personal Verificați prezența impulsurilor din dinți de ferăstrău pe știft IV (osc ) In lipsa lor, Șasiu: TE E ryat prezența unei tensiuni constante de , V per pin D Dacă este diferit sau egal cu zero, verificați rezistența R Dacă totul este normal, verificați prezența impulsurilor din dinți de ferăstrău pe știft IV In lipsa acestora verificati elementele CV , CV , RV Dacă sunt reparabile, înlocuiți cipul IV Dacă semnalele de la ieșire IV este prezent și merge la cipul ID , verificați alimentarea acestuia ( V pe pinul și V pe pinul ) În absența uneia dintre tensiuni, verificați sursa (scanare linie) Apoi verifică prezența unui contact în conectorul KD și bobinele de personal pentru un circuit deschis Dacă totul este normal, dar nu există nicio măturare, cipul ID este înlocuit Imaginea este înfășurată în partea de sus, liniile inverse sunt vizibile Acest lucru se datorează absenței sau duratei scurte a impulsurilor de blanking verticale Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de creștere a tensiunii DD și CD Dimensiunea verticală a imaginii se modifică în funcție de luminozitate În acest caz, se verifică funcționalitatea elementelor din circuit pentru generarea și transmiterea semnalului ETL (ABL): CD , CD , RV , RV , CV Există un raster, nu există imagine și sunet Un astfel de defect este posibil din cauza unei încălcări a conținutului cipului IC EEPROM (nodul A , Fig ), este înlocuit pentru verificare Apoi, în modul de acordare automată pentru canale, prezența semnalelor SCL, SDA este verificată la ieșirile corespunzătoare ale tunerului TU Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți microcontrolerul IV Dacă există semnale SCL și SDA, verificați prezența tensiunilor de alimentare a tunerului - V per pin și și V pe pin Dacă lipsește una dintre tensiuni, eliminați cauza La ieșire (AGC) ar trebui să existe o tensiune pozitivă ( V), dacă este zero, verificați microcircuitul IV și elementele sale externe asociate cu formarea semnalului RF ARU Dacă semnalul este la ieșire TU este normal, înlocuiți tunerul Dacă acesta din urmă este în stare bună, se verifică elementele din circuitul de transmisie a semnalului IF de la tuner la intrarea IF Dacă și aceste circuite sunt operaționale, microcircuitul IV este înlocuit Fara sunet, imaginea este ok Pentru a diagnostica o defecțiune, puteți utiliza un generator de sunet sau o sondă metalică Televizorul trebuie să fie pornit (mute off) La ieșire ІА (Fig ) trebuie să aibă un potențial ridicat Dacă nu este cazul, verificați elementele cheie de pe tranzistorul TA Apoi trebuie să atingeți pinul sondei IA Dacă zgomotul (zgomot AC) nu apare în capul dinamic, verificați elementele UMZCH (alimentare IA , circuite de intrare și ieșire, cap dinamic) Dacă fundalul apare în capete dinamice, verificați elementele conectate la pin - și IV Dacă acestea din urmă sunt în stare bună, înlocuiți cipul IV Televizorul nu funcționează cu telecomanda Poate că semnalul de la receptorul IR la microcontroler nu este primit Pentru a verifica, conectați un osciloscop la pin IC (nodul A , Fig ), apăsați și mențineți apăsat orice buton de selectare a programului de pe o telecomandă cunoscută și controlați semnalul - rafale de impulsuri cu o leagăn de V SS și ІС În alt caz, dacă există un semnal și merge la pin IV , problema este la microcontroler - este înlocuit Setările utilizatorului nu sunt salvate (setările programelor TV, nivelurile volumului, luminozitatea etc ) Verificați prezența unei tensiuni de , V la pin EC Dacă puterea este normală, înlocuiți cipul IC Verificați prezența semnalelor de control SCL, CDA cu niveluri TTL pe pin și jetoane În lipsa unuia dintre ele, rezistențele RC , RC , RC , RC sunt verificate pentru continuitate Capitolul Modele: PF / PF / HF / HF / Z, HF / , HF / Z, PF / , PF / Șasiu: LC E AA Informații generale și design șasiu LC E PHILIPS folosește șasiul LC E AA în următoarele modele de receptor TV: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / etc Televizoarele asamblate pe carcasa LC E AA folosesc panourile LCD TFT LC V , LC X si LC V fabricate de LG PHILIPS LCD Co , Ltd ale caror parametri si caracteristici vor fi dati la finalul capitolului Principalele diferențe dintre LC X și celelalte două panouri sunt rezoluția și interfața Prin urmare, televizoarele cu acest panou folosesc un dispozitiv de scalare suplimentar (Scaler Board) Televizoarele de pe carcasa LC E AA oferă recepția a până la o sută de canale de televiziune Atenţie! Copierea și postarea acestor materiale pe site-uri web și alte medii fără permisiunea scrisă a editorilor se pedepsește cu proceduri administrative și penale în conformitate cu Legea Federației Ruse Standardele PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K și SECAM L/L', CS BG (STEREO GERMAN) și recepție de sunet stereo NICAM B/G, D/K, L În plus, aceste unități au o transmisie radio FM în bandă completă încorporată Alte caracteristici, parametri și caracteristici ale televizoarelor cu diferite dimensiuni ale ecranului pe șasiul LC E AA sunt rezumate în tabel Șasiul televizorului LC E AA este asamblat pe cinci plăci: • A - placa TV (TV Board); • С - tabla scaler; • E - panoul de control superior (Top Control Panel); • IN - placa invertor (Inverter Panel); • J - panou de indicare LED frontal (Front LED Panel) Tabelul Caracteristici, parametri și caracteristici ale televizoarelor de pe șasiul LC E AA Parametri Model "Model "Model " Rezoluție x VGA x XGA x VGA Unghi de vizualizare x * * *x * *x * Putere de ieșire UMZCH x W x W x W Consum de energie W W W Consumul de energie în modul standby W Adaptor AC Rețea: - V, , A TnnSA A- V- TipAO Ieșire: V± , V, W Ieșire: V± , V, W Greutate , kg kg , kg Dimensiuni x x mm x x mm x x mm Șasiu: LC E AA Locația acestor plăci pe șasiul LC E AA și schema de conectare dintre ele sunt prezentate în fig Pentru a indica numerele poziționale ale elementelor, PHILIPS folosește nu cele obișnuite litere care ne sunt familiare (C , IC etc ), dar numere din patru cifre De exemplu: , etc Astfel de denumiri, din obișnuință, fac extrem de dificilă atât citirea schemelor de circuit, cât și căutarea elementelor de pe plăci Orez Locația plăcilor de șasiu de televiziune LC E AA de la PHILIPS și schema de conectare între ele Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Prima cifră din stânga (cea mai semnificativă cifră a numărului de patru cifre) indică tipul elementului Deși există excepții, se utilizează în general următorul cod din prima cifră: • - prize (conectori); • - condensatoare; • - rezistențe; • - jumperi (jampers); • - inductori, transformatoare; • - diode, ansambluri de diode, punți, diode zener; • - tranzistoare și microcircuite Următoarea, a doua cifră este unitatea funcțională căreia îi aparține acest element A treia și a patra cifră sunt numărul ordinal al elementului Nodurile, a căror desemnare începe cu aceleași litere, sunt situate pe aceeași placă Legăturile inextricabile dintre ele sunt descrise ca linii îngroșate Liniile mai subțiri care intră și ies din aceste linii au denumiri semantice abreviate de semnal (de exemplu, AGC), precum și indicatoare de direcție sub formă de săgeți și desemnări de noduri care arată de unde sau de unde provine acest fir Board A (TV Board) este împărțit condiționat în noduri: • А - nodul procesor de control și teletext (U CONT); • A - nod de memorie pentru teletext de de pagini (MEMORY FOR -PG TELETEXT); • A - nod tuner (TUNER FONCTION); • A - nodul UPCH, sincronizare și culoare (IF-VIDEO -SYNC-CHROMA); • А - Unitate de filtru SAW, selecție externă a semnalului video, îmbunătățirea calității imaginii și generator de semnal C-SYNC (SAW FILTER, EXT VIDEO SELECT, HISTROGRAM & C-SYNC GEN); • A - unitate de filtru pieptene (filtru ANALOG СОМВ); • А - nodul de întârziere a semnalului sonor (AUDIO DELAY LINE); • А - nodul procesor de sunet (PROCESARE AUDIO); • A -nodul UMZCH (AMPLIFICATOR AUDIO); • А - unitatea de alimentare a plăcii A (ALIMENTARE LOCALĂ); • A -nod (SCART IO) Vă puteți face o idee generală despre placa A și puteți urmări trecerea semnalelor prin această placă folosind diagramele bloc prezentate în Fig și Placa C este împărțită condiționat în cinci noduri: • C - unitate de alimentare (POWER); • С - intrare-ieșire și nod de interfață (I/O & INTERFATA); • SZ - nod decodor video (VIDEO DECODER); • С - nod de interfață de ieșire LVDS (OUTPUT [LVDS]); • C - convertor format nod (VIDEO CONVERTER) Vă puteți face o idee generală despre placa C și puteți urmări trecerea semnalelor prin aceasta folosind diagrama bloc prezentată în Fig La bordul E (panoul de control superior) există doar cinci butoane ale tastaturii locale cu elemente de legare (Fig ) Placa IN (placa invertor) conține sursa de alimentare și circuitul de control pentru aprinderea luminii de fundal Pentru diferite panouri, soluțiile de circuit ale invertorului sunt diferite Mai mult, la televizoarele cu diagonala de și de inci, această placă este împărțită condiționat în două noduri IN și IN Pentru a vă face o idee generală despre placa IN pentru un televizor de inchi, consultați fig La bordul J (panoul frontal al indicației LED) există LED-uri de indicare a modului cu un circuit de control, un receptor de telecomandă IR, iar la unele modele această placă are un senzor de lumină și un amplificator de semnal pentru acest senzor Circuitele de putere ale nodurilor șasiului televiziunii LC E AA pot fi urmărite în Fig Televizoarele bazate pe șasiul LC E AA folosesc procesorul de control SAA tip , care comunică și controlează alte microcircuite folosind trei magistrale I C cu două fire Puteți urmări circuitele magistralei I C ale întregului șasiu în fig Schema schematică și funcționarea șasiului televizorului LC E AA Nodul tuner A Semnalul util primit de antenă este convertit în semnale de sunet și imagine IF într-un tuner cu un sintetizator de frecvență tip UR (vezi Fig ) Tunerul este controlat prin magistrala I C de procesorul (nodul A ) Pin tunere sunt linia de impuls de ceas (SCL) a magistralei I C și pinul - linie de date (SDA) Tensiunea de alimentare de , V este furnizată pinului , și tunere Pentru alimentarea varicaps-urilor (pin ), se folosește o tensiune crescută, care este generată de un convertor DC / DC, constând dintr-un generator pe un tranzistor , Șasiu: LC EAA Diagrama bloc (Tuner-IF-Video) Orez Schema bloc a tunerului și video IF Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Diagrama bloc de control TV Redresor de dublare a tensiunii diodei si dioda zener Tunerul are o gamă extinsă de transmisie FM, semnalul IF (SIF-FM) al căruia provine de la pin prin IF-ul de pe tranzistoarele și intră în nodul procesorului de sunet (A ) Cu știft al tunerului, semnalul IF (IF-TER) intră în filtrele trece-bandă pe undele acustice de suprafață (SAW) la nodul A (vezi Fig ) Unitate de filtrare SAW A În televizoarele care sunt produse pentru Europa, sunt instalate două filtre SAW: la intrarea UPCH și la intrarea UPCHZ a canalului de sunet cvasi-paralel (QSS) tranzistor cheia oferă standarde de comutare Este închis în modurile DK și BG Semnalele IF simetrice de la filtrele SAW sunt transmise la UPCH (VIF , VIF ) și UPCHZ (SIF , SIF ) la nodul A (vezi Fig și ) Nodul A (IF-VIDEO - SYNC-CHROMA) Unitatea UPCH, sincronizare și cromaticitate A a șasiului LC E AA este asamblată pe un cip de tip TDA Acest cip poate fi găsit într-un număr de televizoare bazate pe CRT, de exemplu, în șasiul televiziunii AKZZ Pe schema de circuit a nodului A (Fig ), cipul este împărțit condiționat în trei părți (secțiuni): Șasiu: LC EAA Diagrama bloc (Placă de scalare) Pic Schema bloc a plăcii C Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Schema bloc plăcii invertorului • -А - canal radio și canal de sunet (IF-VIDEO); • -B - canale de culoare și luminozitate cu matrice și amplificatoare RGB (CHROMA); • -C - procesor de baleiaj sau synchroprocessor (SYNC) Canal radio și canal de sunet, secțiunea -A (IF-VIDEO) a cipului TDA Semnalul de imagine IF simetric de la filtrul SAW este alimentat la intrarea diferențială a UPCH BIS -A (pinii și ), unde este amplificat și detectat și sunt elemente ale filtrului PLL extern al detectorului video Tensiunea de control AGC este transmisă de la BIS -A la tuner prin pin și filtru ( , , ) După detectare și amplificare, PCTS este scos din secțiunea -A a microcircuitului prin pin și un emițător urmăritor (EP) pe un tranzistor Secțiunea -A conține, de asemenea, un canal audio cvasi-paralel (QSS), a cărui intrare diferențială (pinii și ) primește semnalul PCR de la filtrul SAW Canalul audio are propriul său circuit AGC, condensatorul de filtru al care este conectat la pin Semnalul de sunet IF (SIF-TV) cu componente stereo de la ieșirea canalului QSS (pin ) prin EP ( ) este dus la nodul procesorului de sunet A În modul mono, precum și atunci când se lucrează în standardul L / L, semnalul sonor de joasă frecvență, indicat pe diagramă ca PIP-AUDIO, va fi dus la procesorul de sunet de la ieșire pct -A Sincroprocesor, secțiunea -C (SYNC) cipuri TDA Sincroprocesorul acestui microcircuit asigură generarea, formarea și sincronizarea impulsurilor de declanșare orizontale și verticale, precum și formarea impulsurilor stroboscopice Pentru a sincroniza liniile și cadrele, sincroprocesorul extrage sincromixtura din PCTS, care o intră în interiorul microcircuitului de la preamplificator Sincronizarea orizontală a secțiunii -C a cipului TDA are două bucle ale circuitului APCF Filtrul APCF ( , , ) este conectat la pin , iar condensatorul de filtru APHF - la pin Cu includere standard prin știft și ale acestui microcircuit, ar trebui să fie scoase impulsuri cu dinți de ferăstrău personal anti-fază, condensatorul GPN trebuie conectat la pin -C, iar rezistența de liniarizare cu setare curentă - la pin În acest șasiu, pulsul personalului trebuie să aibă o formă dreptunghiulară, prin urmare, în locul condensatorului GPN, la pin Este conectat rezistență Impulsurile de personal cu polaritate negativă (V-SYNC) sunt îndepărtate din pin și ajung la nodul A și impulsuri orizontale pozitive (LINEDRIVE ) de la pin de cipuri -C merg la nodul A Pentru a "neutraliza" circuitele de corecție EW și pentru a proteja microcircuitul la pin Rezistorul este conectat și la pin - divizor de tensiune pe rezistențele și , blocat de condensatorul Prezentare generală a liniilor electrice e >OO c O bb Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Circuite magistrale de control ?C Sasiu TV LC E AA Comutator electronic pentru intrările video externe (EXT VIDEO SELECT) ale nodului A Comutatorul este asamblat pe un cip (Fig ) de tip HC și adepți emițători pe tranzistoarele , Comutatorul electronic primește cinci semnale de la conectorii de intrare ai nodului A (SCART IO): Y-CVBS-SC AV -IN , CVBS-SC AV -IN , Y-CVBS-FRONT-IN, C-FRONT-IN și C-SC SVHS-IN Aceste semnale sunt comutate la intrările filtrului pieptene A și comutatorul video intern al chipului TDA (nodul A ) După comutare, diagrama folosește denumirea MAIN-CVBS-EXT-IN pentru PCTS și MAIN-C-EXT-IN pentru semnalul de culoare Semnalele de comutare SEL-MAIN-FRNT-RR și SEL-MAIN-FRNT-RR sunt alimentate la pin , și microcircuite cu pin și microcontroler (MK) nodul A Ansamblu filtru pieptene A (FILTRUL ANALOG COM B) Unitatea de filtru pieptene A (ANALOG COME FILTER) (Fig ) asigură separarea PCTS în semnale de luminanță și crominanță PCTS pentru nodul A este scos de la ieșirea comutatorului microcircuitului -B (pin , vezi Fig ) Semnalul de luminozitate selectat de filtru este returnat la microcircuitul -B la pin , iar semnalul de culoare - pe pin Baza nodului A este un microcircuit specializat de tip TDA Scopul pinii acestui microcircuit este prezentat în tabel Ansamblul filtru pieptene conține, de asemenea, doi emițători de urmărire: este utilizat în circuitul de alimentare PCTS la pin și - în circuitul de furnizare a semnalului de referință al subpurtătorului de crominanță către pin Șasiu: LC E AA Tabelul Atribuirea pinului cipului TDA PIN nr Desemnare Scop intrare semnal CIN Chroma! INPSEL Intrare de comandă de comutare Y|CVBS RCTS sau intrare de luminanță DGNDCarcasă digitală VDD Tensiunea de alimentare a piesei digitale VCC Tensiune de alimentare analogică Intrare SC Gate (castel de nisip) FSCSEL Intrare selectare subpurtătoare Chroma Intrare referință pentru subpurtător FSC Chroma SYS Intrare de selecție standard i SYS Intrare de selecție standard Y|CVBS CVBS sau intrare de luminanță AGNDCarcasă analogică Y|CVBSOUT Ieșire de luminozitate sau ieșire CVBS OUTSEL Intrare control comutare ieșire[ COUT Ieșire color Acest microcircuit utilizează o singură intrare PCTS - pin , cealaltă intrare (pin ) nu este conectată, iar intrarea semnalului de culoare (pin ) este împământat de un condensator Se aplică un nivel de log la intrarea de control a comutării intrării (pin ) "DESPRE" Semnalul de la pin este primit la intrarea de control pentru comutarea semnalelor de ieșire OUTSEL (pin ) jetoane -B (A ) În funcție de sistemul TV, parametrii filtrului pieptene sunt modificați de nivelurile logice de pe pin și microcircuite TDA (a se vedea tabelul ), care vin acolo de la MK (nodul A ) Tabelul Selectarea sistemului TV pentru cipul de filtru pieptene TDA Concluzii Sistem TV (SYS ) (SYS ) Niveluri de tensiune de control LowLowPALM Scăzut Înalt PAL B, G, K, D, I HighLowNTSCM HighHighPALN Semnalul de luminozitate este transmis la nodul A cu pin cipuri , iar semnalul de culoare - cu pin din același cip Canale de cromă și luminozitate cu matrice și amplificatoare RGB, secțiunea -B (CHROMA) a cipului TDA (nodul A ) Să revenim din nou la diagrama nodului A (Fig ) La intrarea secțiunii -B a cipului TDA (vezi Tabelul ) există un comutator de intrare video care are patru intrări și două ieșiri pentru semnale externe Când funcționează în modul TV, PCTS de la intrarea CVBSINT (pin ) prin comutatorul intern intră în intrările canalului de luminozitate și decodorului de culoare din -B În același mod, PCTS externe sunt comutate de la alte intrări Numai în modul AVZ, semnalele de luminozitate și crominanță separate de filtrul pieptene A sunt comutate la canalele corespunzătoare cu un pin (Y ) și (NV) Cu știft -B, semnalul de referință al subpurtătorului de crominanță COMB-ON este eliminat Prezența acestui semnal asigură că filtrul pieptene este pornit, iar absența acestui semnal îl oprește Pentru a sincroniza funcționarea decodorului de culoare multistandard și a întregului cip , se folosește un oscilator cu un rezonator extern de cuarț ( MHz), conectat la pin și Semnalele de diferență de culoare de roșu V și albastru U obținute în urma decodării, împreună cu semnalul de luminozitate Y, sunt alimentate la comutator, la care, prin pin , și -B primesc și semnalele R-SC V-IN, B-SC -IN U-IN și G-SC -IN Y-IN de la conectorul SCART Semnalele de la conectorul SCART sunt pornite de un nivel ridicat ( V) al semnalului FBL-SC -IN furnizat pinului -V de la un dispozitiv extern prin pinul al conectorului SCART Semnalele YUV sunt apoi trimise către matricea RGB, unde sunt formate în semnale RGB și amestecate cu semnale grafice RGB (OSD) și teletext Pin -B este intrarea R| , este Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Tabelul Alocarea intrărilor și ieșirilor externe ale comutatorului de intrare video din secțiunea -B a cipului TDA Nr priză DenumireDescriereAdresă SZChroma intrare semnal de la filtrul pieptene A Semnal C- N de la pin (A ) CVBSIY Intrarea ( ) a semnalului de luminozitate de la filtrul pieptene A Signal Y-IN out (A ) CVBSINT Intrare PTsTS interne (TV) PTsTS din EP CVBS OUTIeșire ( ) PCTSPTTSTS la intrarea EP CVBS|Y Intrarea ( ) a unui semnal de luminozitate extern PTSTS sau S-VIDEOPSTS de la EP (A ) CVBS ÛUT Ieșire ( ) PTsTS la filtrul pieptene (A ) PTsTS la intrarea EP (A) intrarea G| , este intrarea B| , iar este intrarea semnalului de golire VI | Cipul TDA efectuează operațiuni de "expansiune" alb-negru pentru a îmbunătăți calitatea imaginii Condensatorul de stocare al circuitului de expansiune alb este conectat la pin -B După amplificare, semnalele RGB sunt scoase de la cipul -B prin pin , , și prin intermediul emițătorului urmăritori , , sunt introduși în nodul A (vezi Fig ), iar apoi prin conectorul (pinii , , ) intră în nodul C (vezi Fig ) HISTROGRAMA-corector al semnalelor de crominanta si luminozitate, nodul A Corectorul (procesorul) HISTROGRAM este asamblat pe un cip de tip TDA (vezi Fig ) Procesează semnalele YUV care sunt preluate de la pin (semnal Y-PRINCIPAL), pin (semnal U-MAIN) și pin (semnal V-MAIN) din secțiunea -B a nodului A (Fig ) După procesare, aceste semnale sunt introduse în același microcircuit prin pin (semnal Y-HISTROGRAM), pin (semnal U-HISTROGRAM) și pin (semnal V-HISTROGRAM) Atribuirea pinii chipului TDA este prezentată în tabel Pentru a îmbunătăți calitatea imaginii, cipul TDA (Figura ) efectuează o corecție neliniară a histogramei cu segmente a semnalelor YUV și "extinderea" albastrului Fiecare dintre cele segmente ale histogramei folosește propriul său condensator de stocare ( , , ) și un condensator comun , care stabilește constanta de timp a modificării histogramei a semnalelor Pentru a porni HISTROGRAM-Kop-rector pe pin , și ale cipului trebuie să aibă un potențial scăzut, care este creat de jumperi tehnologici (rezistor SMD Tabelul Atribuirea pinurilor pentru tipul de cip TDA PIN nr Desemnare Scop intrare de modificare a expansiunii BLG Blue DIN Color Difference Blue (U) VIN Red (V) intrare diferență de culoare NIC Intrare neliniară de control al câștigului ¡ Intrare SC Gate AMPSEL Intrare de selectare a amplitudinii YIN Intrare semnal de luminanță TAUHMHistogramă conversie condensator constantă de timp: HM Condensatorul de stocare al primului segment al histogramei HM Condensatorul de stocare al celui de-al doilea segment al histogramei NMZCondensatorul de stocare al celui de-al treilea segment al histogramei HM Condensatorul de stocare al celui de-al patrulea segment al histogramei I HM Condensatorul de stocare al celui de-al cincilea segment al histogramei YOUT Ieșire semnal de luminanță VEHull VCC V Vref V VOUT Ieșire diferență de culoare roșu (V) UOUT Diferența de culoare ieșire albastru (U) BLM Blue intrare nivel de activare a expansiunii articol* ! М Шs г ? %en ¥ Ì, Comoonent tvoe V yTUNER υβ /ΑΙΗ HOC -VV TUNER UR S&A FS H- V- VELCAP V S UPM COLA -yVYELCAP V S Q U PM COL A -VV FILCER MHZ MKTGA· BSA V- VRSTSM K PM COL -VV RSTSM JUMP R COL ЗЮЭ Y- VRSTSM K PM COL Vy RSTSM K PM COL Vy RSTSM IOORPM COL V- VDIO SIÓ SM BAS (COL) R ¿nw PAL/SECAM UR NTSC/LATAM * (NAused ) Ç G L ^BZX B -C (ÎN STÂNDERE PENTRU NC) " LOCALLIB iv? F (NA folosit ) Pic Schema schematică a nodului A ^ UZ Η TUNER u AOV ZX U V -*- n COMPAIA SCL- K SDA- SIF-FM 'res VE n VE BFS η K -*- ·-*- " p'T' вйіб - RES vw R C BW u -HH p rqr K ■wv K R Eu nu OR " R CONVERTOR DC/DC К й K BAV HH p Zi Га AGC IF-TER S ? Шасси: LC E AA MAIN-C-EXT-IN W+ V EXT SELECTARE VIDEO PRINCIPALA-CVBS-EXT-IN V НС Э COMUTATOR H-SYNC fffl V R C-SYNC și luO LINEDRIVE I BC CW ÚH ' Y-PRINCIPALA V-PRINCIPALA U-MAIN S QV Y-HISTOGRAMA TAUHM uout UIN VOUT YIN Y OUT H S-OFF RES ' NC VIF VIF VS F VSIF L n T η R ВС СѴІІ TDA n· OFWK L M Y-CVBS-SC AV -IN OR-i- luO Materiale: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / și др GENERATOR C-SYNC Ç-SC -SVHS-IN O n " > -VA -II- C-FRONT-IN Эдде R n t*-Э -Wy- ^VBS-FRONT-IN QR C^S-SCI-AVMN ^ R uQ -? VvV Vtt GND ¥ V fcio V K K R ^EL-MAIN-FRNT-RR ^EL-MAIN-R R " A SEL-IF-LL"M-TRAP VIDEO & QSS IF " ~ " " = n NUMAI EUROPA & AP PAL-MUT Ll K K ï BAS p OK BC CW J K -r n JL BAS V -B BC BS OFWK L M OFWK L M V K V p OK BC CW A M ° L BAS V BC CW ' PRELUCRAREA HISTOGRAMEI ] lOOn-r- n I K O VIN K \A( ) ш О fl ω^ΙΡ,S § fy |ο °-COMB F!LO O Œ SINCRONIZARE (LUMA) Pue Pinout-ul cipul SAA E din pachetul BGA Orez Pornirea ADC-urilor de intrare ale cipului SAA E în modul MODE (SRGB ) sunt introduse în panourile LC V și LC V Schema schematică a unității de conversie a formatului C este prezentată în fig În plus, în acest nod, se fac ajustări operaționale la contrastul, saturația și claritatea imaginii Nodul C este asamblat pe două microcircuite Unul este un convertor de format digital , de tip FLI , iar celălalt este o memorie RAM statică de de biți ( M x ) , de tip K S E-TC Cipul FLI este fabricat într-un pachet PQFP cu pini Acest LSI funcționează pe algoritmii patentați ai Farouja Cipul SRAM K S E-TC este fabricat folosind tehnologia CMOS într-un pachet TSOP(II) cu de pini Principiul de funcționare al nodului convertor format C (VIDEO CONVERTER) este că LSI scrie în RAM semnalele de intrare digitizate cu definiție standard (SDTV) la o singură viteză și citește semnalele din această RAM la o viteză diferită într-o rezoluție și format diferite (VGA, x puncte) Semnalele video RGB multiplexate în cod paralel cu rezoluție standard de la portul de ieșire (X-PORT) al chipului SAA E al nodului C sunt alimentate la portul de intrare pe opt biți al LSI FLI (pini - ) Semnalele de sincronizare sunt, de asemenea, primite de la cipul SAA E al nodului SZ la terminalele , , ale BIS FLI Pentru a face schimb de informații între BIS și RAM , se utilizează o magistrală de date pe de biți și o magistrală de adrese de biți Pentru controlul procesului de schimb de date se folosește o magistrală de control, concluziile , - , BIS și , - , , , , , , , BIS Semnalele TTL RGB digitalizate pe opt biți obținute ca urmare a conversiei într-un cod paralel sunt scoase de la LSI la nodul de interfață de ieșire C prin pin , , - (semnal B), vyv , , - (semnal R) și vyv , , - (semnal G) Nod de interfață de ieșire LVDS C (OUTPUT [LVDS]) Acest nod este alocat conectorului de ieșire (TTL- UT), prin care semnalele de ieșire RGB de la nodul C sunt alimentate la panoul LCD în format VGA (Fig ) Scopul pinii acestui conector este prezentat în tabel În televizoarele de inchi cu un panou LCD XGA, la nodul C de pe LSI tip DS C MTDX este instalat un convertor de format suplimentar, care convertește semnalele TTL RGB în patru semnale diferențiale de interfață LVDS pentru a le transmite către panoul LCD LC X În plus, ceasul generat de este, de asemenea, convertit într-un semnal diferenţial (echilibrat) şi alimentat la LC X Scopul liniilor de interfață LVDS la ieșirile LSI tip DS C MTDX, conectorul de ieșire și conectorul de intrare al panoului LCD LC X este prezentat în tabel Nodul de putere C (POWER) Schema schematică a acestui nod este prezentată în fig Televizoarele de pe șasiu LC E sunt alimentate de o sursă externă (adaptor de rețea) cu o tensiune de V ( "și ") sau V ( ") Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Schema schematică a ansamblului convertizorului de format C Șasiu: LC EAA Pic Schema schematică a nodului interfeței de ieșire LVDS C Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Tabelul Atribuirea pinului conectorului de interfață TTL pentru panourile LCD LC V și LC V Nu Continuare Desemnare Scop Nr Pin Desemnare Scop - Nefolosit - Corp FSHFCUTCpuncte de blocare G-Y- UT MSB-uri verzi -Case G-Y- UT impulsuri FHSYNCLine G-γ-ουπ FVSYNC impulsuri de cadru v-and-oіggoLow-signal albastru -Cazul -Cazul RV-ΟΙΓΓΟcifre joase ale semnalului roșu B-U-ΟΙΠΊSemnal albastru (patru din opt cifre) RV- UT B-U- TT RV- ÍT v-and-oitz RV- HT B-U- UT RV- LTT -Caroseria - Carcasa B-U- UT Cei mai semnificativi biți ai semnalului albastru RV- UT Biți înalți de semnal roșu B-U-ОІЯб RV- LÍT B-U- UT RV- UT -Caroseria G-Υ-ΟΙΠΌ Verde LSB FDEActivare semnal -Locuinta -Locuinta G-Υ-ΟΙΠΊSemnal verde (patru din opt cifre) -Tensiune de alimentare (+ V pentru , și + , V pentru ") GY- UT - GY-OIYAZ - GY- UT -Caroseria Soclul - (vezi Figura ), care se conectează la adaptorul de rețea, se află în nodul C (POWER) Prin siguranța ( A), tensiunea de / V este furnizată tastelor pentru pornirea modului de funcționare și al nodului C , iar prin conectorii C și A (Fig ) la cheia și cip tip MC A În modul de așteptare, cheia de pe tranzistorul este închisă, iar în modul de lucru se deschide cu un nivel ridicat al semnalului STAND-BY de la MK Colectorul va avea un potențial scăzut, care pornește regulatorul de tensiune V tip LM T- Din această tensiune, se generează o tensiune de , V folosind un cip de tip LD V , iar din acesta se formează o tensiune de , V de către un stabilizator pe un cip de tip LD D T Nodul C oferă protecție care blochează cipul de tip LM T- atunci când tensiunea de alimentare este prea mare Circuitul de protecție constă dintr-un dispozitiv de prag pe o diodă zener ( V pentru ", " și V pentru televizoare de " și o cheie pe un tranzistor Din Tabel se poate observa că circuitele care formează tensiunile de alimentare ale diferitelor tipuri de panouri LCD ar trebui să difere semnificativ Toate aceste circuite folosesc un comutator FET pentru a porni alimentarea panourilor este controlat de un tranzistor bipolar și este controlat de comanda PANEL-PWR-CTL de la nod La televizoarele cu diagonala ecranului de inchi, pe un cip de tip LD DT este instalat un stabilizator de , V și un șoc și șocuri , , și elementele încercuite de o linie punctată nu sunt instalate Aceasta înseamnă că atunci când cheia este deblocată, stabilizatorul va primi o tensiune de V de la stabilizatorul Tensiunea de , V de la ieșirea stabilizatorului va fi utilizată ca tensiune de alimentare pentru panoul LCD LC V În televizoarele cu diagonala ecranului de inchi sunt instalate șocuri , și șocuri , , cipul stabilizator și elementele încercuite de o linie punctată nu sunt instalate În acest caz, la deblocarea cheii , prin această cheie și bobinele , tensiunea este de V de la adaptorul AC va intra în circuitul de alimentare al panoului LCD LC X În televizoarele cu diagonala ecranului de ", sunt instalate șocuri , și elemente încercuite cu o linie punctată Nu sunt instalate șocuri , și un cip stabilizator Elementele încercuite cu o linie punctată sunt un stabilizator de V pe un cip de tip MC A La deblocarea cheii la intrarea acestui stabilizator de la adaptorul de rețea Șasiu: LC E AA Pic Schema schematică a nodului de putere C Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Tabelul Liniile interfeței LVDS pe ieșirile tipului LSI DS C MTDX, conectorul de ieșire și conectorul de intrare al panoului LCD LC X Numere PIN Denumire PIN Scop LC X - GNNDcarcasa TXIN -Linia a interfeței LVDS (semnale R *-R , G ) TXINO+ TXIN -Linia a interfeței LVDS (semnale G -G , BO, B ) TXIN + , - GNNDlocuinţă TXIN - Interfață LVDS Linia (semnale B -B , DE, Hsync și Vsync) TXIN + , - GNDLocuinta XCLKIN-LVDS linie de ceas XCLKIN+ TXIN -Line Interfață LVDS (semnale R , R , G , G , B , B , RES) XIN + , - GNDLocuinta GND - - - - - - - -tensiune de alimentare + V (PAN-VCC) - * Numerele de aici și de mai jos din ultima coloană a tabelului sunt numerele de biți ai codului binar al semnalului corespunzător Tabelul Tensiunile de alimentare ale șasiului LC E și ale panourilor LCD utilizate în acestea Dimensiunea ecranului " " " Tensiune de alimentare TV V V V Tensiunea de alimentare a panoului LCD (PAN-VCC) , V V V ra prin șocurile și va primi o tensiune de V, iar tensiunea de la ieșirea stabilizatorului V prin șocul va intra în circuitul de alimentare al panoului LCD LC V Unitate de alimentare placa TV A (ALIMENTARE LOCALĂ) Schema schematică a acestui nod este prezentată în fig Tranzistorul cu efect de câmp este folosit ca comutator de alimentare pentru a activa modul de operare Este controlat de un tranzistor digital În modul de funcționare, nivelul logic ridicat al comenzii STAND-BY de la MK deschide , care, la rândul său, deschide Tensiune de alimentare / V prin cheia , siguranță ( , A) și accelerație este furnizat stabilizatorilor de , V (IC MC A) și , V ( MC A) Cipul MC A este folosit ca regulator de tensiune de , V pentru a alimenta microcontrolerul atât în modul de funcționare, cât și în modul de așteptare Nodul A include un circuit de protecție TV cu o scădere semnificativă a tensiunii de alimentare (de la adaptorul de rețea), care este asamblat pe tranzistoarele și Un nivel logic scăzut pe colectorul (semnal POWER-DOWN) este furnizat MK (în circuitul de bază al tranzistoarelor , ) și nodul UMZCH A (pe pinii , și ai microcircuitului LCV AD) pentru a bloca funcționarea dispozitivului Unități invertoare cu panou LCD LC V , LC X și LC V Panourile LCD TFT folosesc lămpi electroluminiscente cu catod rece (CCFL) ca lumini de fundal Circuitele invertoare pentru lămpile cu iluminare de fundal ale diferitelor panouri LCD pot fi complet diferite Diferențele sunt determinate de puterea și numărul de lămpi de iluminare din spate (vezi Tabelul ) și de producătorul acestor invertoare Șasiu: LC SE AA Orez Schema schematică a unității de alimentare (placa A) A Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Tabelul Parametrii lămpilor cu iluminare de fundal în panourile LCD TFT LC V , LC X și LC V Parametri Tip panou LC V LC X LC V Tensiune de aprindere, V Tensiune de lucru, V Frecventa de operare, kHz Consum de energie, W , Numărul de lămpi CCFL În orice caz, unitatea de invertor oferă un mod de aprindere "pornire ușoară" și stabilizarea curentului lămpilor fluorescente într-un mod de strălucire constantă, ceea ce înseamnă că asigură stabilizarea luminozității luminii de fundal Diferența dintre lămpile CCFL și lămpile fluorescente convenționale este că tensiunea de aprindere ( V) este de aproape o ori și jumătate mai mare decât tensiunea de funcționare ( V), iar frecvența de funcționare a lămpilor CCFL se află în intervalul kHz (vezi Tabelul ) Compoziția oricărui invertor pentru alimentarea lămpilor cu iluminare de fundal include următoarele noduri: • convertizor step-up de tensiune de alimentare directă la tensiune alternativă înaltă; • scheme de echilibru; • modulator de lățime a impulsurilor (PWM) și circuitul său de control; • schema de lansare; • circuit de protecţie la supracurent şi supratensiune Invertor pentru panou LCD LC V Schema acestui invertor este prezentată în fig Placa invertorului de la nodul C prin conectorul CN primește o tensiune de alimentare de V și un semnal ΟΝ / OFF (pornit / oprit), care este utilizat ca semnal BACK LIGHT EN cu un pin cipuri (FLI ) Când tensiunea acestui semnal este scăzută (până la V), atunci tranzistoarele Q , Q , Q vor fi blocate și Q vor fi deschise Deviază joncțiunea de la poartă la sursă a FET Q , ținând-o oprită Invertorul pornește atunci când tensiunea semnalului ΟΝ / OFF depășește , V Acest lucru va deschide tranzistoarele Q , Q , iar tranzistoarele Q , Q și Q vor fi controlate de U Baza invertorului este un generator sinusoidal push-pull pe tranzistoarele Q , Q tip SD T și transformatoarele T , T Frecvența de funcționare a generatorului este de kHz În circuitul acestui generator, în plus față de primar înfășurările transformatoarelor T și T , include condensatoare SYU, C Rezistoarele R și R asigură polarizarea inițială pentru tranzistoarele Q , Q Feedback-ul pozitiv în generator se realizează folosind înfășurarea - a transformatorului T Patru lămpi CCFL sunt conectate două câte două la înfășurările secundare de înaltă tensiune ale - transformatoare T și T prin circuite rezonante echilibrate (СЗО, С , L , R R ), (С , СЗЗ, L , R , R , R , R ) și prin conectori separati cu doi pini CN , , CN Acest lucru asigură funcționarea stabilă a circuitului cu o răspândire puternică a parametrilor lămpilor, mai ales atunci când acestea îmbătrânesc Diodele Zener D , D , D și D sunt folosite ca dispozitiv de prag bidirecțional care se deschide la V și facilitează pornirea circuitului Rezistorul R este un senzor de suprasarcină Ansamblurile de diode D , D sunt senzori de feedback pentru PWM PWM-ul însuși asigură stabilizarea tensiunilor de ieșire ale invertorului Este asamblat pe două amplificatoare operaționale ale microcircuitului U de tip LM A, o cheie de ieșire push-pull pe tranzistoarele Q și Q Tranzistorul cu efect de câmp Q este pornit, între pin cipuri U și bazele tranzistorilor Q și Q , este folosit ca comutator pornit-oprit pentru invertor Tranzistoarele comutatoare push-pull de ieșire Q și Q acţionează direct FET Q Mai mult, atunci când Q este închis și O este deschis, tranzistorul Q va fi închis, iar când Q este deschis și O este închis, tranzistorul Q se va deschide Cu cât cea mai mare parte a perioadei Q este deschisă, cu atât este mai mare tensiunea pe condensatorul de filtru C , ceea ce înseamnă că tensiunea de alimentare a generatorului și tensiunea de ieșire a invertorului sunt mai mari Tranzistorul OZ și dioda Zener D sunt un regulator parametric de tensiune de V, de la care este alimentat microcircuitul U , iar tranzistorul Q este cheia care controlează includerea acestui stabilizator Dioda Zener D ( V), rezistența R și dioda D este un dispozitiv de prag care, prin PWM, protejează circuitul de suprasarcină atunci când tensiunea de alimentare crește la V sau mai mult Pe tranzistoarele Q , Q , Q , Q , Q și dioda D , este asamblat un circuit de protecție la suprasarcină cu o creștere semnificativă a curentului de sarcină Invertoare pentru panouri LCD LC X si LC V Aceste invertoare sunt asamblate după o schemă care este vizibil diferită de cea discutată mai sus Schemele de circuit ale fiecăruia dintre aceste invertoare sunt împărțite în două noduri IN și IN Schema schematică a invertorului pentru panoul LC X Șasiu: LC EAA C/SM B-BHSS- -TB SL Pic Schema schematică a unității invertorului IN (INVERTER PANEL ") Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc pe în fig și , iar pentru panoul LC V - în fig și Ceea ce aceste circuite au în comun cu cel precedent este că circuitele echilibrate, un dispozitiv de prag cu două căi, circuitele senzorilor de suprasarcină de tensiune și curent și circuitele de alimentare ale lămpii în general Diferențele încep deja în conectorii pentru conectarea luminilor de fundal (vezi Fig - și Tabelele , ) Tabelul Scopul terminalelor conectorilor lămpii de iluminare de fundal ai invertorului TV " Pini conectori Nr Tip Nr Scop CN BHR- VS- Lampă terminală de înaltă tensiune (HV) lămpi BB lămpi BB CN PHR- Borna a lămpii de joasă tensiune (LV) Lămpi HV Lămpi HV Becuri CN PHR- HB Lămpi HV Lămpi HV CN BHR- VS- BB becuri | lămpi BB BB lămpi Ur-, -· -> Tabelul Scopul bornelor conectorilor lămpii de iluminare de fundal ai invertorului TV " Pini conectori Nr Tip Nr Scop CN BHSR- VS- BB lămpi BB ¡ Gratuit Lămpi HV HB pampas CN BHSR- VS- BB Lămpi HV CN BHSR- VS- BB Lămpi HV CN BHSR- VS- BB lămpi BB Gratuit; Lămpi HV HB lămpi i Luați în considerare soluțiile de circuit ale acestor invertoare Baza tuturor acestor circuite este un microcircuit specializat OZ și o pereche complementară puternică de tranzistoare MIS A într-un singur pachet Atribuirea pinului microcircuitului noi OZ în pachetul SSOP este prezentat în tabel și o pereche puternică complementară de tranzistoare MIS A în pachetul SOIC- - în tabel Tabelul Atribuirea pinului cipului OZ în pachetul SSOP Ieșire Nr Desemnare Scop condensator CTIMR care setează timpul de aprindere intrări OVR pentru protecție la supratensiune (prag - V) ΕΝΑActivare intrare (activ ridicat) SST Condensator de pornire soft! VODĂTensiune de alimentare AGNDCpartea analogică a microcircuitului Ieșire de referință REF V RT Rezistor care stabilește frecvența de aprindere FBInput C pentru curentul lămpii CCFL CMP Eroare ieșire amplificator canale NDRDP PORC Ieșire de control MOSFET canal P LPWM Ieșire PWM pentru controlul luminozității lămpii DIM Intrare de control pentru atenuarea lămpii (CCFL) Condensator LCT HPC pentru circuitul de control al luminozității PGND Pachet de circuite de alimentare cu cip RT Circuit de sincronizare care determină funcționarea Frecvența CT PDR A Ieșire de control a tranzistorului MIS canal P canale NDRBP Tabelul Alocarea pinului unei perechi complementare puternice de tranzistoare MIS A în pachetul SOIC- Ieșire Nr Desemnare Scop S Sursa tranzistorului MIS cu canal p G Poarta tranzistorului MIS cu canal p S Sursa tranzistorului MIS cu canal p tranzistor G Gate MIS cu canal p D Drain al tranzistorului MIS cu canal p D Drain al tranzistorului MIS cu canal p D Drain al tranzistorului MIS cu canal p D Drain al tranzistorului MIS cu canal p Transformatoarele de înaltă tensiune T , T ale ambelor invertoare sunt controlate de circuite de punte pe perechi complementare de tranzistoare MIS Șasiu: LC EAA Pic Schema schematică a unității invertorului IN (INVERTER PANEL ") Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Schema schematică a ansamblului invertorului IN (INVERTER PANEL ") A Mai mult, în invertorul pentru panoul LC V , în fiecare pod, sunt instalate două astfel de perechi U , U este o punte (vezi Figura ) și U , U este o altă punte (vezi Figura ) Fiecare pereche este conectată printr-o jumătate de punte Invertorul pentru LC X folosește trei perechi complementare în fiecare punte U , U , U este o punte (vezi figura ) iar U , U , U este o altă punte (vezi figura ) Una dintre semi-poduri din fiecare dintre aceste punți conține două perechi complementare conectate în paralel Această includere se datorează asimetriei semnalului PWM Placa invertor pentru panoul LCD LC X este alimentată la V, iar pentru LC V este alimentată la V Prin urmare, conectarea în paralel a perechilor complementare într-un singur semipunt (supraîncărcat) facilitează regimul termic al perechilor complementare la tensiune de alimentare scăzută, ceea ce înseamnă la un curent de sarcină mai mare decât în invertorul pentru panourile LC V Deși circuitele invertorului pentru panourile LC X și LC V sunt oarecum diferite Se pare că numerele de poziție ale elementelor active ale unui număr de cascade coincid: • Q , D (fig și ) - stabilizator V la alimentarea U ; • Q , Q (Fig și ) - circuit de comutare; • Q (Fig și ) - cheia schemei "pornire încetinită"; • Q (Fig și ) - cheia circuitului de protecție la supracurent; • U A, D , Q , Q (Fig si Fig ) - circuit de protectie la suprasarcina la scaderea tensiunii de alimentare; • U B (Figurile și ) este comparatorul circuitului de control al luminozității La repararea invertoarelor este important să se cunoască unele tensiuni caracteristice la bornele microcircuitului U de tip OZ Deci la ieșire tensiune ar trebui să fie de aproximativ V, pe pin - aproximativ , , V, iar la intrarea "pornire ușoară" la momentul pornirii - aproximativ V La ieșirea amplificatorului de eroare (pin ), tensiunea CC ar trebui să fie puțin mai mare decât la feedback intrare - ieșire (de obicei, pe pinul - de la Șasiu: LC E AA Orez Schema schematică a unității invertorului IN (INVERTER PANEL ") Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Orez Schema schematică a ansamblului invertorului IN (INVERTER PANEL ") , , V, iar pe pin - , , V) Există o mică diferență între componentele constante la ieșirile de control ale tranzistoarelor MIS cu canale p și p La ieșire și tensiune constantă , V, iar pe pin și - aproximativ , V Defecțiuni ale invertoarelor, diagnosticarea și eliminarea acestora Lămpile de iluminare de fundal nu se aprind în modul de funcționare (imaginea arată ca "umbre" cu contrast redus, abia vizibile) Cu o astfel de defecțiune, în primul rând, trebuie să verificați tensiunea și circuitele de alimentare ale invertorului - pe pinii , , ai conectorului CN ( V pentru LC V , LC X și V pentru LC V ) În primul rând, trebuie să verificați siguranța F de pe placa invertorului Dacă s-a ars, trebuie să verificați circuitele de alimentare ale invertorului pentru un scurtcircuit (scurtcircuit) Numai după ce v-ați asigurat că nu există un scurtcircuit, trebuie să înlocuiți siguranța și să o reactivați De asemenea, ar trebui să verificați starea de sănătate a stabilizatorului de V pe tranzistorul Q (panou de ") sau Q (panouri de " și ") Dacă circuitele de tensiune și de putere sunt normale, atunci ar trebui să verificați comanda de pornire pe pinul al conectorului CN (nivelul logic în modul de funcționare) și circuitul de pornire (vezi descrierea de mai sus) Dacă nu există un nivel ridicat pe pinul al CN în modul de funcționare, îl puteți forța să treacă printr-un rezistor de kΩ de la o sursă de V la baza cheii tranzistorului Q (^ "panou) sau Q ( " -, "panou) În invertoarele pentru televizoare cu panouri de " și ", o tensiune de V poate fi aplicată direct la pinul al microcircuitului U (OZ ), excluzând tranzistoarele de pornire Dacă lumina de fundal se aprinde, invertorul este OK, defecțiunea trebuie căutată în nodul C al televizorului sau dacă nu a fost posibilă forțarea luminii de fundal, ar trebui să verificați funcționarea generatorului convertor folosind un osciloscop, uitându-vă la diagramele de tensiune de la bazele tranzistoarele Q și Q (panoul de ", Fig ) sau la pinii , și , ai microcircuitului U Dacă nu există generare, atunci elementele specificate trebuie verificate prin metoda de înlocuire Un alt motiv pentru care apare acest defect este prezenta scurtcircuitelor in sarcinile si/sau infasurarile transformatorului Șasiu: LC E AA motoare cu invertor În acest caz, în primul rând, ar trebui să verificați condensatorii de înaltă tensiune (pentru scurgeri-defecțiune) și pentru arsuri în placă și conectorii de iluminare de fundal Și încă o notă Când verificați și reparați invertorul offline, rețineți că este posibil ca invertorul să nu pornească fără sarcină și cu o sarcină foarte mică În acest caz, în loc de lămpi de iluminare din spate, este convenabil să folosiți rezistențe cu o putere de W și o valoare nominală de kOhm ca echivalent de sarcină Invertorul pornește și se oprește spontan după o perioadă scurtă de timp (de la secundă la câteva minute) Scăderi scurte ale lămpilor de iluminare de fundal sunt posibile din cauza contactului slab al uneia sau mai multor lămpi în conectori, precum și a defecțiunilor lămpilor în sine La televizoarele cu ecran de inchi, atunci când lămpile de iluminare din spate se sting spontan, ar trebui să verificați circuitele de protecție ale invertoarelor și, în primul rând, dioda Zener D , senzorul de curent - rezistența R și amplificatorul operațional U (LM A) (vezi Fig ) La televizoarele cu un ecran de "și " în acest caz, verificați tensiunea OVR la pinul U (vezi Fig și ) Dacă diferă semnificativ de valoarea nominală (mai mult de V), atunci verificați circuite de protecție la supratensiune, conectate la această ieșire Dacă tensiunea OVR este normală, atunci ar trebui să verificați prin înlocuirea condensatorului C , care setează timpul de aprindere (conectat la pinul al microcircuitului U ) Dacă condensatorul este bun, verificați tensiunea la pinul și ar trebui să fie puțin mai mare decât pinul (vezi mai sus) Dacă nu este cazul, atunci verificați divizorul capacitiv C C Becurile pâlpâie Cauza acestui defect este cel mai adesea lămpile CCFL în sine Al doilea motiv posibil este funcționarea instabilă a invertorului Pentru a verifica invertorul, în locul fiecărei lămpi, este necesar să porniți o sarcină echivalentă - o rezistență de kOhm W și un miliampermetru la limita de Dacă consumul de curent al invertorului este stabil pentru o perioadă suficient de lungă (o jumătate de oră - o oră), atunci invertorul poate fi considerat funcțional Dacă invertorul este instabil, atunci pe televizoarele cu un ecran de "și " este necesar să se verifice frecvența și simetria tensiunii dinților de ferăstrău pe pin controler U Cu încălcarea formei și/sau frecvenței verificați metoda de înlocuire a condensatoarelor C și C (vezi Fig și ) În circuitele primare ale unui invertor TV de ", acest defect apare cel mai adesea din cauza unei defecțiuni a cipului op-amp U (LM A) sau a elementelor sale externe (vezi Fig ) Circuitele invertoarelor secundare, în primul rând transformatoarele și condensatoarele de înaltă tensiune, pot duce, de asemenea, la un defect similar Moduri de service șasiu LC E AA În mod tradițional pentru PHILIPS, șasiul în cauză are trei moduri de service - SDM (Service Default Mode), SAM (Service Alignaient Mode) și CSM (Customer Service Mode) Pentru a lucra în modurile de service, veți avea nevoie de o consolă de service tip RC Dacă nu este disponibilă, puteți utiliza telecomanda originală (Nr piesa ) Cu ajutorul modurilor de service, sunt rezolvate următoarele sarcini: - crearea și configurarea setărilor de utilizator prestabilite; - includerea unuia dintre modurile prestabilite; - configurarea unui anumit model de televizor; - Reglați parametrii imaginii: balansul de alb și geometria Mod service SDM Pentru a intra în modul de serviciu SDM din modul de operare sau din modul SAM, utilizați telecomanda RC pentru a introduce comanda DEFAULT din aceasta Pe telecomanda standard, în acest caz, apăsați succesiv butoanele numerice - - - - - și butonul MENU "SDM" ar trebui să apară în colțul din dreapta sus al ecranului O altă opțiune pentru a intra în modul SDM: închideți pinii și de pe conectorul panoului LED/RC și alimentați televizorul de la adaptorul AC/DC Dacă modul SDM este activat, mesajul "SDM" va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului Pentru a ieși din modul SDM, pe telecomanda RC , apăsați butonul EXIT, iar pe telecomanda standard, introduceți codul digital sau comutați televizorul în modul standby (în timp ce tamponul de eroare nu este șters) Dacă opriți alimentarea televizorului în modul SDM, televizorul va intra din nou în modul SDM după ce îl porniți În modul SDM, următoarele presetări TV sunt fixe: - Mod PAL/SECAM, frecventa de acord , MHz PAL; Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc - nivelul volumului %; - Parametrii de imagine și alți parametri de sunet sunt setați la %; - Funcțiile TIMER și SLEEP TIMER sunt dezactivate (și după ieșirea din modul SDM); - Funcțiile CHILD LOCK, BLUE SCREEN și HOTEL nu sunt disponibile (și sunt disponibile imediat după ieșirea din modul SDM); - Funcția de oprire automată a televizorului la minute după absența unui semnal video nu este disponibilă În modul SDM, este disponibil un meniu personalizat: când apăsați butonul MENU, acesta este afișat pe imaginea de fundal (fondul) Prin apăsarea butonului P +, canalele TV presetate de utilizator sunt schimbate Apăsarea butonului OSD sau info+ afișează sau ascunde numărul de serie al modelului, tamponul de erori, orele (HRS) și codurile opțiunilor Acest lucru se face astfel încât imaginea OSD să nu interfereze în timpul măsurătorilor de service Mod service SAM Acest mod este utilizat pentru ajustări de service, setare opțiuni, citirea și ștergerea buffer-ului de erori și stocarea datelor în memoria nevolatilă Pentru a intra în modul SAM, introduceți comanda ALLIGN din consola de service RC Introducerea codului de pe telecomanda standard și apăsarea butonului info + comută televizorul din modul normal sau modul SDM în modul SAM Pentru a ieși din modul SAM, apăsați butonul EXIT de pe telecomandă RC , introduceți codul pe telecomandă standard sau comutați televizorul în modul standby Dacă opriți alimentarea televizorului în modul SAM (deconectați adaptorul AC / DC de la rețea), atunci după ce reporniți alimentarea, televizorul se va porni în modul normal Meniul SAM Orez meniul serviciului SAM Aspectul meniului de service în modul SAM este prezentat în fig În acest mod, următorii parametri sunt afișați pe ecran: - HRS, timp de funcționare (timp de funcționare) în formă hexazecimală; - SWID, codul software (Firmware) al microcontrolerului; - ERR, buffer de erori ( posibile coduri de eroare în buffer); - octeți de opțiune ( coduri posibile de octeți de opțiune); - submeniu în modul defilare (scrolling) Pentru a naviga în meniul SAM, se folosesc butoanele cursorului, iar butoanele DREAPTA, STÂNGA servesc la activarea meniului selectat sau la modificarea parametrului selectat Pentru a reveni la meniul principal/anterior, apăsați butonul MENU Dacă acest buton este apăsat în meniul principal, meniul personalizat este activat pe fundalul imaginii Aspectul submeniului în modul SAM este prezentat în fig În tabel prezintă opțiunile submeniului OPȚIUNI și valorile lor posibile, iar în tabel - valorile din fabrică ale octeților de opțiune Modul serviciu CSM Modul de serviciu client este utilizat pentru serviciul de client la distanță Poate fi activat de către client, de exemplu, după o solicitare telefonică a unui tehnician de service În acest mod, datele afișate sunt doar în citire - la solicitarea unui specialist, clientul le poate dicta prin telefon Pentru a activa modul CSM, introduceți codul de pe telecomanda standard sau apăsați butonul MUTE de pe telecomandă și în același timp orice buton de pe panoul frontal al televizorului (P +, P-, VOL +, VOL-) pt cel puțin secunde Aspectul imaginilor de meniu în modul CSM este prezentat în fig și Următoarele funcții sunt activate în modul CSM: - sunt setate valorile nominale ale parametrilor de imagine și sunet; - toate modurile automate și presetate sunt dezactivate (SLEEP TIMER, AUTO OFF etc ); - apăsarea butoanelor cursor SUS, JOS de pe telecomandă comută imaginile din meniurile CSM și CSM (vezi Fig și ); - folosind butoanele P +, P- și numerice, puteți selecta canalul TV dorit Șasiu: LC EAA Opțiuni din submeniul OPȚIUNI Tabelul Opțiune Descriere Valori posibile ASBY Auto Standby {după ore) OFF=Modul de aşteptare automat dezactivat ON=Activat standby automat după ore SBNP Auto Standby No PictureOFF=Dezactivat, fără comutare automată în standby i ON=Activat, trece în standby după minute când nu există identitate C Setarea Preture pentru Compresa : OFF=Dezactivat, setarea : COMPRESS nu este disponibilă în meniul FORMAT ON=Activat Setarea : COMPRESS este disponibilă în elementul de meniu FORMAT E Setare imagine pentru Expand : OFF=Dezactivat, setarea EXPAND : nu este disponibilă în meniul FORMAT ON=Activat Setarea EXPAND : este disponibilă în elementul de meniu FORMAT AV SCART AV SourceOFF=Dezactivat, AV nu este disponibil ON=Activat, AV disponibil AUSB Auto Standby cu timerOFF=Dezactivat ON=Activat WSCR Wide ScreenOFF=Dezactivat, ecranul lat este afișat prin FORMAT ON=Activat, FORMAT este înlocuit cu WIDESCREEN CBFL Comb FillerOFF=Dezactivat, fără pieptene pe SSB ON=biabled filtru pieptene pe SSB IPIX Incredible PictureOFF=Dezactivat iNCR, PICI este înlocuit cu CONTRAST+ ON=Activat, CONTRAST+ este înlocuit cu INCR, PICI i IPMU Incredible Picture via MenuOFF=Dezactivat, element de meniu INCR PICT nu este disponibil ON=Activat, element de meniu INCR PICT disponibil VDBY Virtual DolbyOFF=Dezactivat, elementul de meniu DOLBY VIRTUAL nu este disponibil ON=Activat, elementul de meniu DOLBY VIRTUAL disponibil PITN Philips TunerOFF=Dezactivat, este utilizat un tuner compatibil ALPS ON=Activat, este utilizat tunerul compatibil Philips ¡ ACI Automatic Channel InstallationOFF=Dezactivat, Instalare automată a canalului ON=Activat Instalarea automată a canalului ATS Automatic Tuning SystemOFF=Dezactivat, sistemul de reglare automată este ignorat DN=Activat Sistem de reglare automată, sortați programul în ordine crescătoare începând cu Programul PLST Program ListOFF=Dezactivat, accesul la comanda Listă de programe este ignorat ON^Activat, este procesat accesul la lista de programe ! VMOD Virgin ModeOFF= Modul Virgin este dezactivat ON= Modul Virgin activat SOSD Smart OSD {Imagine și sunet) OFF=Dezactivat, afișarea completă a OSD nu este disponibilă ON=Activat, afișarea completă a OSD-ului este disponibilă FAPG Favorite PageOFF=Pagina favorită dezactivată în modul Teletext ON=Pagina favorită activată în modul Teletext UKPNP UK Plug and PlayOFF=Dezactivat, nu poate accesa "Plug and Play" ON=Activat, poate accesa "Plug and Play" DNRM Reducere dinamică a zgomotului OFF= Reducere dinamică a zgomotului ON= Reducerea dinamică a zgomotului VMUT Video MuteOFF=Dezactivat, nicio înregistrare video în timpul schimbării canalului/sursei ON=Activat, golire video în timpul schimbării canalului/sursei AAVL Automatic Volume LevelerOFF=Dezactivat, elementul de meniu AVL nu este disponibil ON=pentru activare, elementul de meniu AVL disponibil SNIC MSP OFF=Dezactivată, sunetul C MSP nu este prezent ON=Activat, Sound C MSP este prezent TMW N Time WindowOFF=Dezactivat, Time Window este setat la vederi ON^Activat, Time Window este setat la vederi Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Tabelul (sfârșit) Opțiuni din submeniul OPȚIUNI Opțiune Descriere Valori posibile, NPRG Nr max de Programe OFF-Dezactivat, nr din programul ON=Activat nr maxim din programul WSSB Wlde Screen Signal BitOFF = dezactivează detectarea transmisiei în afara aerului pentru bitul de semnal al ecranului ON=la nicio detectare INCF Internai Comb RiterOFF=dezactivați filtrul intern BOCMA (pentru scop demonstrativ) ON=a епаЫе NVM NVM data protectionOFF=Dezactivat ON=Activat HML HMLOFF PE FMON FM radio ONOFF^Disabie FM radio N=ЕпаЫе Radio FM LSYN Lip synchronisationOFF= Sincronizarea buzelor ON= Sincronizarea buzelor PAS I Dimensiunea panouluiOFF pentru "ï ONfor "¡ SYSTEM SystemEW - Selectați West Sistemul de culoare și sunet al Europei ЕЕ - Selectați Est Sistemul de culoare și sunet al Europei EM - Selectați sistemul de culoare și sunet al Centrai Europe B Opțiune Octet biți, - (utilizat) ÛB Opțiune Octet biți, - (utilizat) ovz Option Byte de biți, - (utilizat) Octet de opțiune de biți, - (utilizat) B Opțiune Octet biți, - (notat) B Opțiune Octet biți, - (nu este utilizat) B Opțiune Octet biți, - (notat) B Opțiune Octet biți, - (utilizat) Tabelul Octeți de opțiune implicită din fabrică Opțiunea Byte TV Model PF / PF / PF / PF / PF / PF / OB OB OVZ OB OB OB Și B Șasiu: LC E AA Meniul SAM Lovitură Submeniul mod SAM TIP: PF / H RS : CSM SWID :LC E - ERR : ORT : b SYSTEMWEST EUR SOURCE FĂRĂ SEMNAL SOUNDMONO VOLUM ECHILLANT CULOARE de sistemul încorporat și sunt scrise automat în formă zecimală în tamponul de erori Conținutul buffer-ului de erori (ultimele șapte erori, în ordinea apariției de la dreapta la stânga în linia ERR) este afișat în modurile SDM, SAM și CSM Codurile de eroare și posibilele motive pentru apariția lor sunt date în tabel Tabelul Codurile de eroare ale șasiului LC E CL B S eps Pic Meniul service CSM Orez Meniul service CSM Modul de service este dezactivat în următoarele moduri: - prin apăsarea oricărui buton de pe telecomandă, cu excepția butoanelor cursor SUS, JOS, P+, P- și a butoanelor numerice; - oprirea alimentării televizorului Autodiagnosticarea șasiului LC E AA Coduri de eroare Sunt diagnosticate erorile hardware și software care apar în timpul funcționării televizorului Cod eroare Descrierea erorii, posibile elemente defecte, ansambluri Fără erori Rezervat Rezervat Rezervat Protecție sursă V activată Rezervat Eroare majoră magistrală I C Rezervat Nicio comunicare cu IS Fără alimentare V IC Fără comunicare I C cu EEPROM Eroare de identificare EEPROM Eroare de memorie internă IC Fără comunicare I C cu tunerul Fără comunicare I C cu IS Eroare de memorie SRAM Nicio conexiune prin I C cu IS Fără comunicare fc cu IS Rezervat Rezervat Rezervat Activați protecția la scriere SDRAM Modele: PF / , PF / , HF / , HF / Z, HF / , etc Procedura LED intermitent Procedura "LED intermitent" (LED intermitent) este utilizată pentru a afișa conținutul buffer-ului de erori în cazul în care nu există nicio imagine pe ecran (panoul LCD este defect și este imposibil să vizualizați vizual conținutul buffer-ului de erori ) Când modul SDM este activat, LED-ul de pe panoul frontal al televizorului indică conținutul buffer-ului de erori: codul de eroare din cifre însuși este indicat prin clipiri lungi ale LED-ului cu o durată de ms (corespunzând celei mai semnificative cifre din codul de eroare) și clipuri scurte (corespunzând cifrei celei mai puțin semnificative a codului de eroare), o pauză între biții de indicație ai codului este de ms, pauza dintre codurile de eroare este de s, sfârşitul indicaţiei este un bliţ lung care durează s De exemplu, dacă tamponul de eroare conține codurile , , , , , atunci indicația va fi următoarea: o clipire lungă ms - pauză ms - două clipiri scurte - pauză s - nouă clipiri scurte - pauză s - șase clipiri scurte - pauză s - clipire lungă s - apoi indicația se repetă Utilizând procedura "LED intermitent", puteți citi fiecare cod de eroare separat Pentru a face acest lucru, introduceți codul x de la telecomanda standard, unde X este numărul codului de eroare ( - ) Din telecomanda de serviciu RC , pentru a apela această procedură, apăsați butonul "Diagnoza" și "x", unde x = , , , , , sau Conţinut Introducere Capitolul Modele: PT / , PT / / / , PW / / , PT / / / , PT / / / , PT / / , PT / / , PT / / / , PT / / / , PW / / , PW / / , PT / / / , PT / / / , PW / / / / , PT / / , PW / , PW / / / / / / , TA / / / , WA / / / , PW / Șasiu: L E AB Principiul de funcționare a principalelor componente ale șasiului Mod service șasiu L E AA Ajustări hardware șasiu L E АА Ajustări software șasiu L E АА Coduri de autodiagnosticare Defecțiuni obișnuite ale șasiului și depanare capitolul Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Șasiu: L EAA Alimentare electrică Scanare linie treizeci Dezvoltarea personalului Tuner Calea de procesare a semnalului video Calea de procesare a semnalului audio Unitate de comandă TV Moduri de service Defecțiuni obișnuite ale șasiului și depanare capitolul Modele: RT A/ B/ R/ R/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/ M/ T/ R/ R/ R/ R/ S/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ B/ R/ H/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R Șasiu: L A AA Proiectare și principiu de funcționare Defecțiuni obișnuite ale șasiului și soluții capitolul Modele: PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Șasiu: L E AB Alimentare electrică Unitate de procesare a semnalului audio Selector de canale și detector video Unitate de scanare orizontală Unitatea de scanare a cadrelor Unitatea de comandă Configurarea televizorului Modul implicit al serviciului (SDM) Modul de acordare a serviciului (SAM) Modul de serviciu utilizator Defecțiuni obișnuite ale șasiului și soluții capitolul Modele: PT / , PT / , PTV / PT / , TA / , PT / și PT / Șasiu: TE E Informații generale Caracteristici șasiu TV TE E Procesoare TV din familia TDA X/ X/ X PS/N Căi de procesare a semnalului imagine și audio Scheme de sincronizare și măturare Alimentare electrică Șasiu modul de service TE E Defecțiuni tipice ale șasiului televizorului TE E Capitolul Modele: PF / PF / HF / HF / Z HF / HF / Z PF / Șasiu: LC E AA Informații generale și proiectarea șasiului LC E Schema schematică și funcționarea șasiului televizorului LC ZE AA Defecțiuni la invertoare, diagnosticarea și eliminarea acestora Moduri de service ale șasiului LC E АА Autodiagnosticare șasiu LC SE AA Coduri de eroare Procedura LED intermitent https://neculaifantanaru com/en/leadership- html